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V O O R W O O R D

DRL Products heet u van harte welkom en bedankt u voor het ter hand nemen van de  
DRL E-Comfort Catalogus 01.03.2018. Zoals u direct zal opvallen, nemen elek-
trische radiatoren binnen ons productenscala een belangrijke plaats in, maar 
als innoverend bedrijf zijn wij daarnaast voortdurend op zoek naar nieu-
we producten om onze samenwerking met de installatiewereld nóg verder te  
intensiveren.
Volgens de nieuwe EcoDesign ERP 2018 regelgeving moeten radiatoren, convectoren en 
Fan Heaters vanaf 1 januari 2018 uitgevoerd zijn met :
-Elektronische temperatuurregeling
-Dag/Week programma
-Open window sensor en/of bewegings sensor

Voor infraroodpanelen, verwarmingspanelen, luchtgordijnen en luchtverwarmers is deze 
EcoDesign ERP 2018 regelgeving niet van toepassing.

Elektrische radiatoren zijn in principe gewone radiatoren, maar dan op stroom. Een  
belangrijk voordeel van een elektrische radiator is z’n flexibiliteit: waar een stopcontact 
is, kunt u een elektrische radiator plaatsen. Met een elektrische radiator kunt u uw  
woning, werkplek of bedrijfsruimte eenvoudig en op een duurzame manier verwarmen,
bijvoorbeeld in de combinatie met zonnepanelen.

Wij introduceren in deze E-Comfort Catalogus, elektrische verwarmingsproducten volgens 
de EcoDesign ERP 2018 regelgeving, de Elektrische handdoekradiatoren Claudia EcoDesign 
DIGI, Claudia EcoDesign BLOW, KLIMA vlakke radiator, ROUNDLINE convector met opti-
onele draadloze kamerthermostaat, DEVA glazen designradiator en de Italiaanse design- 
radiatoren van CORDIVARI .

Ook hebben wij Bathroom Fan Heaters. Een uitstekende oplossing om uw badkamers snel 
te verwarmen.
De meest natuurlijke vorm van verwarmen bieden we met de nieuwste E-Comfort Infrarood 
Panelen. Verder vindt u binnen DRL E-Comfort producten zoals verwarmingspanelen, 
luchtgordijnen, luchtverwarmers en infrarood terrasverwarmers.

Voordelen van elektrische radiatoren
• een elektrische radiator is flexibiliteit (alleen een stopcontact nodig);
• een elektrische radiator is gemakkelijk aan te sluiten;
• snel en efficiënt verwarmen met elektrische voeding uit photovoltaische zonnepanelen 
  of in combinatie met een warmtepomp;
• met een elektrische verwarming kunt u duurzaam verwarmen;
• staat garant voor een behaaglijke en veilige warmtecomfort;
• een elektrische radiator is geruisloos;
• de ruimtetemperatuur van elektrische radiator is exact in te stellen;
• een elektrische radiator ziet er stijlvol uit.

Wilt u meer informatie over het DRL E-Comfort programma? 
Kijk dan op onze website: www.drl-products.nl
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I N D E X

DRL E-COMFORT Voorwoord & DRL E-COMFORT Index 

DRL E-COMFORT CLAUDIA EcoDesign DIGI | Elektrische Handdoekradiator

DRL E-COMFORT CLAUDIA DIGITAAL| Elektrische Handdoekradiator

DRL E-COMFORT CLAUDIA EcoDesign BLOW| Handdoekradiator met Fan Heater 

DRL STEFANIA Elektrische Designradiator

DRL MOVIE Elektrische Designradiator

DRL HAND Elektrische Designradiator

DRL BADGE Elektrische Designradiator

DRL E-COMFORT KLIMA Elektrische Vlakke Radiator

DRL E-COMFORT DEVA Elektrische Glazen Designradiator met Fan Heater 

DRL E-COMFORT ROUNDLINE Elektrische Convector

DRL E-COMFORT AURORA TOUCH WIT Elektrische Bathroom Fan Heater

DRL E-COMFORT AURORA TOUCH VISIO Elektrische Bathroom Fan Heater

DRL E-COMFORT BASIC Elektrische InfraRood Plafond Panelen

DRL E-COMFORT WIST  Elektrische InfraRood Wand Panelen

DRL E-COMFORT OASIS  Elektrische Infrarood Terrasverwarmer 

DRL E-COMFORT THERMO Elektrische Verwarmingspanelen

DRL E-COMFORT ELIS-C-E  Elektrische Luchtgordijnen

DRL E-COMFORT MINI  Elektrisch Luchtgordijn

DRL E-COMFORT LEO EL Elektrische Luchtverwarmer

DRL MONTAGE- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

CORDIVARI KLEUREN
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De DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI, is een klassieke en tijdloze elektrische handdoekradiator met 

digitale thermostaat werkend op basis van ruimtetemperatuur en voldoen aan de EcoDesign ERP 2018.  

De thermostaat is voorzien van een dag-weekklok, 2 uur timer Boost functie, Open Window sensor, 

antivorst en kinderslot. 

De Claudia EcoDesign DIGI elektrische handdoekradiatoren zijn leverbaar in de hoogtematen 763, 1195, 

1411 en 1807 mm en in de lengtematen 400, 500 en 600 mm en zijn standaard leverbaar in de RAL kleur 

9016, op aanvraag in Cordivari kleuren. De vermogens variëren van 400 t/m 1200 Watt.

De nieuwe warmte generatie

De DRL E-Comfort Claudia 

met EcoDesign DIGI thermostaat
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DRL VIP/VIPDE LUXEDRL E-COMFORT CLAUDIA ECODESIGN DIGI

CLAUDIA ELEKTRISCH
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B = breedtemaat radiator 

DRL E-COMFORT CLAUDIA  ECODESIGN DIGI

Hoogte: 763, 1195, 1411 en 1807 mm

Breedte: 400, 500 en 600 mm

Diepte: 55-77 mm h.o.h. vanuit de wand

Vermogen: 400, 500, 600, 700, 900 en 1200 Watt

Voeding: 230 Volt

Materiaal: Verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal semi ovaal D-profiel 

30×40 mm. Horizontale verwarmingselementen in gelakt staal ø 25mm. 

Water/ glycol gevuld.

Snoer: Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker

Montage: Wand

IP isolatieklasse: IP 44

Montage set:        Wandbeugels

 Pluggen en schroeven voor montage in volle steen of holle wand

 Gebruiksaanwijzing

Verpakking: De radiator is beschermd d.m.v. recyclebaar karton 

 en voorzien van een sterke polyethyleen folie.

Lak proces: Gelakt met ecologisch poeder.  (certificaat vlgns DIN 55900-1,-2)

Kleuren: Standaard RAL 9016, op aanvraag Cordivari kleuren

Levertijd: RAL 9016 standaard 2 tot 4 weken

 Cordivari kleuren standaard 4 tot 6 weken 

Garantie:  2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
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De DRL E-Comfort Claudia 

met EcoDesign DIGI thermostaat

EcoDesign

2018
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De DRL E-Comfort Claudia DIGITAAL, is een klassieke en tijdloze elektrische handdoekradiator met 

digitale thermostaat werkend op basis van ruimtetemperatuur en voldoen aan de EcoDesign ERP 2018. 

De thermostaat is voorzien van een dag-weekklok, 2 uur timer Boost functie, Open Window sensor, 

antivorst en kinderslot. De DRL E-Comfort Claudia Elektrisch digitale thermostaat heeft een verlicht 

display en een optionele afstandbediening (separaat bestellen).

De Claudia DIGITAAL elektrische handdoekradiatoren zijn leverbaar in de hoogtematen 763, 1195, 1411 

en 1807 mm en in de lengtematen 450, 500 en 600 mm en zijn standaard leverbaar in de RAL kleur 9016, 

op aanvraag in Cordivari kleuren. De vermogens variëren van 400 t/m 1200 Watt. 

Warmte naar behoefte

De DRL E-Comfort Claudia Elektrisch 

digitale thermostaat (met verlicht 

display en optionele afstandbediening)
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Optioneel: Afstandbediening  

Claudia Elektrisch digitaal

DRL Art.nr. 220091
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DRL VIP/VIPDE LUXE
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DRL E-COMFORT CLAUDIA DIGITAAL 

DRL E-COMFORT CLAUDIA DIGITAAL
Hoogte: 763, 1195,1411 en 1807 mm

Breedte: 450, 500 en 600 mm

Diepte 55-77 mm h.o.h. vanuit de wand

Vermogen: 400, 500, 600, 700, 900 en 1200 Watt

Voeding: 230  Volt

Materiaal: Verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal semi ovaal D-profiel 

30×40 mm. Horizontale verwarmingselementen in gelakt staal ø 25mm. 

Water/ glycol gevuld.

Snoer: Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker 

Montage: Wand

IP isolatieklasse:  IP 44

Montage set : Standaard meegeleverd in verpakking: 

 Wandbeugels

 Pluggen en schroeven voor montage in volle steen of hollewand

 Gebruiksaanwijzing

Afstandbediening: OPTIONEEL, separaat bestellen DRL Art.nr. 220091)

Verpakking: De radiator is beschermd d.m.v. recyclebaar karton en voorzien van 

een sterke polyethyleen folie.

Lak proces: Gelakt met ecologisch poeder.  (certificaat vlgns DIN 55900-1,-2)

Kleuren: Standaard RAL 9016, op aanvraag Cordivari kleuren

Levertijd: RAL 9016 standaard 2 tot 4 weken

 Cordivari kleuren standaard 4 tot 6 weken 

Garantie:  2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten

CLAUDIA ELEKTRISCH
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De DRL E-Comfort Claudia EcoDesign 

DIGITAAL met digitale thermostaat

EcoDesign

2018



De DRL E-Comfort Claudia BLOW

met geïntegreerde Fan Heater 

Kleur: Metal RoughBlack

Kent u dat onaangename gevoel waneer u uw koude badkamer betreed? Met deze DRL E-Comfort 

Claudia EcoDesign BLOW is dat verleden tijd . Uw badkamer is voortaan snel behaalijk waardoor u direct 

een warm gevoel krijgt van deze handdoekradiator met een geïntegreerde Fan Heater van 1000 Watt.

De Claudia BLOW is een klassieke en tijdloze elektrische handdoekradiator met geïntegreerde Fan 

Heater  werkend op basis van ruimtetemperatuur en voldoen aan de EcoDesign ERP 2018. 

De BLOW is voorzien van een dag-weekklok, open Window sensor, elektronische temperatuurregeling.

De Claudia BLOW elektrische handdoekradiatoren zijn leverbaar in de hoogtematen 826, 1258, 1474 en 

1870 mm en in de breedtemaat 500 mm en zijn standaard leverbaar in de RAL kleur 9016, op aanvraag 

in Cordivari kleuren. 

De Claudia BLOW is stekker en gebruiksklaar en na de eenvoudige montage geniet u binnen een paar 

minuten van het warme gevoel die deze handdoekradiator verspreid.  

Snel een warm gevoel
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RF thermostaat

(optioneel, separaat bestellen 

DRL Art.nr. 220053) 



DRL VIP/VIPDE LUXEDRL E-COMFORT CLAUDIA ECODESIGN BLOW 

DRL E-COMFORT ECODESIGN CLAUDIA BLOW  

Hoogte: 826, 1258, 1474 en 1870 mm

Breedte: 500 mm

Diepte:                120 mm voorkant radiator vanuit de wand

Vermogen: Radiatoren 500, 700, 900 en 1000 Watt 

 + extra warmteafgifte: Fan Heater 1000 Watt

Voeding: 230 Volt  

Materiaal: Verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal semi ovaal D-profiel 

30×40 mm met aangelaste ophangbeugels. Horizontale verwarmings-

elementen in gelakt staal ø 25mm. Water/ glycol gevuld.

GEINTEGREERDE FAN HEATER: ECODESIGN ERP 2018 
 -Elektronische temperatuurregeling 

-Dag/Week programma
 -Open window sensor, bewegings sensor
 -Extra warmteafgifte van 1000 Watt 
 -Ingebouwde RF-ontvanger voor besturing via een RF thermostaat 
 (OPTIONEEL, separaat bestellen DRL Art.nr. 220053) 

 Kleur: Standaard RAL 9003, bij afwijkende Cordivari kleuren RAL 7045

Snoer: Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker 

Montage: Wand

IP isolatieklasse: IP 44 klasse II

Montage set: Wandbeugels, Pluggen en schroeven voor montage in volle steen of 

hollewand, Gebruiksaanwijzing

Verpakking: De radiator is beschermd d.m.v. recyclebaar karton en voorzien van een 

sterke polyethyleen folie.

Lak proces: Gelakt met ecologisch poeder.  (certificaat vlgns DIN 55900-1,-2)

Kleuren: Standaard RAL 9016, op aanvraag Cordivari kleuren

Levertijd: RAL 9016 standaard 2 tot 4 weken

 Cordivari kleuren standaard 4 tot 6 weken  

Garantie:  2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
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STEFANIA ELECTRIC  •   POLISHED STAINLESS STEEL 
Design Cordivari
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DRL VIP/VIPDE LUXE

MOVIE® ELECTRIC  •  Color R18 Blu Ottremare
Design Mariano Moroni
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HAND® ELECTRIC •  COLOR H27  Rosso Vivo
Cordivari Design 
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DRL VIP/VIPDE LUXE

BADGE® ELECTRIC  VT • COLOR H30 Mela Verde   
Cordivari Design 
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Een elektrische radiator die uw huis duurzaam verwarmt, geruisloos in- en uitschakelt en er ook nog 

eens uitziet als een stijlvol decoratiestuk... Fictie? Nee, hoor! 

De DRL E-Comfort KLIMA beschikt over deze kwaliteiten, en méér. Hij is discreet, elegant en verspreidt 

een zachte, aangename warmte die het comfort in de ruimte naar een hoger niveau tilt. Via een 

gebruisvriendelijk display kunt u met uiterste precisie de gewenste temperatuur bepalen. Bovendien 

helpen de nieuwe energiezuinige toepassingen in het apparaat uw energiekosten laag te houden. 

DRL E-Comfort KLIMA is uitgerust met een unieke technologie die convectiewarmte combineert met 

stralingswarmte. Door dit duale systeem bent u gegarandeerd van een continue, prettige warmtesensatie.

 DRL E-Comfort Klima 750 B,

 inclusief voorgemonteerde handdoekbeugel

Stijlvolle warmte



DRL VIP/VIPDE LUXE
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DRL E-COMFORT KLIMA

OPTICONTROL

2. Bewegings sensor
De radiator is uitgerust met een infrarood 
bewegings sensor. Wanneer u in de ruimte 
bent, schakelt hij in op de gewenste 
temperatuur. Verlaat u de kamer, dan daalt 
de temperatuur in stappen 
tot -3,50C t.o.v. de ingestelde 
comfort temperatuur. 

1. Open window-sensor
De radiator schakelt automatisch 
naar vorststand (70C) wanneer er 
een raam openstaat. 

P1 P2 P3
3. Programma’s
De radiator beschikt over drie 
instelbare programma’s waarmee 
u het verbruik minimaliseert en het 
comfort optimaliseert.

4. Verbruiksdisplay
Het verbruiksdisplay houdt 
alles onder controle en zorgt 
dat de radiator zoveel mogelijk 
energie bespaart.

Wat verbruikt de DRL E-COMFORT KLIMA nu eigenlijk?
Bij veel andere elektrische apparaten is het vaak moeilijk deze vraag te beantwoorden. Maar met de 

DRL E-COMFORT KLIMA weet u altijd exact wat u aan energie verbruikt. Door een simpele druk op 

de knop heeft u alle informatie in no time binnen handbereik. Op die manier kunt u op ieder ogenblik 

achterhalen hoeveel elektriciteit er is geconsumeerd in de laatste 24 uur, of in de afgelopen week.

Energiebesparing
In de DRL E-COMFORT KLIMA zijn verschillende technieken geïntegreerd die uw energieconsump-

tie minimaliseren:

• Drie makkelijke en praktisch instelbare programma’s die passen bij uw leefstijl: een programma 

voor particulier gebruik, een programma voor kantoren en een programma voor weekendgebruik.

• Een bewegings sensor die de radiator afstemt op uw persoonlijke leefpatroon. Zodra de kamer 

leeg is, daalt de temperatuur.

• Een energiebesparende veiligheidsfunctie die de radiator op stand-by zet wanneer er bijvoorbeeld 

een raam of deur openstaat. Dit voorkomt warmteverspilling.

•Een verbruiksdisplay waarop u kunt zien of de door u ingestelde temperatuur wellicht te veel 

elektriciteit kost. 

TEMPERATUURINSTELLINGEN
Met het gebruiksvriendelijke digitale display op de DRL 
E-COMFORT KLIMA kunt u tot op de tiende graad de 
temperatuur in uw kamer bepalen. Doordat u het 
klimaat zo precies op uw wens kunt afstemmen, zal het 
u nooit aan comfort ontbreken. De temperatuur die u 
hebt ingesteld wordt vertoond op het display. Dit 
scherm licht op wanneer u de toetsen aanraakt. U kunt 
ook aflezen hoe warm het werkelijk in de kamer is.

De E-Comfort Klima is een moderne, vlakke en energiezuinige elektrische radiator en 

maakt deel uit van een 5-tal wandmodellen die in elk interieur toepasbaar zijn. Deze 

radiatoren zijn stekkerklaar, eenvoudig te installeren en te programmeren.

De radiatoren zijn voorzien van een in/uitschakelbare bewegings-sensor, een open 

raam sensor en een weekprogramma waarmee de radiator automatisch in- of 

uitgeschakeld kan worden. Tevens is op het display de mogelijkheid aanwezig om het 

verbruik per dag of week af te lezen. Model 750B is voorzien van een fraaie 

voorgemonteerde design handdoekbeugel. 

Hoogte : 504 mm

Breedte: 675, 790, 1010 en 1240 mm

Diepte: 120-145 mm  vanuit de wand

Vermogen: 750, 1000, 1500 en 2000 Watt

Voeding: 230 Volt

IP isolatieklasse: IP 24 klasse II

Snoer: Lengte 1 meter zonder stekker

Montage: Wand

Kleur: RAL 9010

Levertijd: Standaard 2 tot 4 weken

Garantie:  5 jaar fabrieksgarantie op lak.

 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
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DRL E-COMFORT KLIMA ELEKTRISCH



DRL E-Comfort  DEVA beschikbaar in  2 kleuren:

DEVA Zwart en DRL IGP-Color Wit  901
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Met een luxe badkamer creëer je rustmomenten. Dit is waar je de dag aangenaam begint en 

afsluit. Hier vind je ontspanning als je daar aan toe bent. 

Hoe kan een warmtebron het comfort van een badkamer verhogen? DRL E-Comfort DEVA vinkt 

elk punt op deze lijst af. Het weekprogramma volgt je ritme. Als je daarvan afwijkt, brengt de 

Fan Heater je badkamer binnen minuten op temperatuur. 

Fraai design en fijne handigheidjes zoals de geïntegreerde Fan Heater, energiebesparend dag/

weekprogramma en smartphone oplader, onderstrepen de klasse van deze warmtebron. Het 

glazen designfront is leverbaar in IGP-Color Wit 901of DEVA Zwart. Met de in hoogte 

verstelbare aluminium handdoekbeugels creëert de DRL E-Comfort DEVA een onmiskenbare 

luxe in uw badkamer.

Comfortabel elegant glas

N IE U W



DRL E-COMFORT DEVA
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Fan Heater Stralingswarmte 
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Hoogte: 1050 mm

Breedte: 520 mm

Diepte: Voorkant radiator 125 mm vanuit de wand

Diepte: Voorkant handdoekbeugel 190 mm vanuit de wand

Vermogen: Fan Heater 1500 Watt

Voeding: 230 Volt

Snoer  Lengte 1.10 meter met aangegoten schuko stekker 

IP isolatieklasse: IP 24 klasse II  

Netto gewicht: 17 kg

Montage: Wand

Materialen: Glazen front, achterzijde wit gepoedercoat 

Kleur: DEVA IGP-Color Wit  901 en DEVA Zwart 

Levertijd: Standaard 2 tot 4 weken

Garantie:  2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten

DRL E-Comfort  DEVA met tiptoetsbediening
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DRL E-COMFORT DEVA 



Uniek Zweeds Design
DRL E-Comfort Roundline is de norm voor de nieuwe generatie elektrisch verwarmen. Comfortabele en 

energiebesparende warmte, volgens een uniek ontwerp dat past in iedere omgeving.

Veel fabrikanten hebben het over comfortabele warmte; met  de DRL E-Comfort Roundline is deze zelfs 

bijna zichtbaar. Roundline was onlangs terecht award winner van de excellent Swedish design award 

vanwege het zachte design. DRL E-Comfort Roundline heeft geen harde hoeken of scherpe randen, 

Roundline domineert nooit een kamer, maar kan heel goed een aantrekkelijk accent worden in een 

modern huis. Roundline combineert de modernste technieken en draagt bij aan een  laag energie 

verbruik in combinatie met optimaal warmte comfort.

De DRL E-Comfort Roundline convector is standaard voorzien van een handbediende thermostaat, maar 

heeft de mogelijkheid om draadloos te communiceren d.m.v. de in de zijkant van de convector te plaatsen 

draadloze ontvanger, in  combinatie met de zeer gebruiksvriendelijke draadloze kamerthermostaat.

Deze thermostaat kan draadloos meerdere convectoren in dezelfde ruimte aansturen. Daarbij is iedere 

convector uitgevoerd met een individuele proportionele capaciteitsregeling voor een optimaal comfort.
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DRL E-Comfort Roundline met optionele draadloze 

ontvanger (DRL Art.nr. 224480) en optionele draadloze 

kamerthermostaat  (DRLArt.nr. 224481) separaat 

bestellen.

N IE U W



DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO
STANDAARD MET HANDBEDIENDE KNOP OPTIONEEL MET DRAADLOZE ONTVANGER+DRAADLOZE THERMOSTAAT

DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO

DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO
ROUNDLINE  ECO 200 
Hoogte: 200 mm

Breedte:  638, 750, 974, 1198 en 1422 mm

Vermogen: 400W, 600W, 800W, 1000W en 1200W

ROUNDLINE  ECO 400 
Hoogte: 400 mm

Breedte:  414, 638, 750, 974, 1198 en 1422 mm

Vermogen: 300W, 600W, 800W, 1000W, 1200W en1500W

Diepte: Voorkant convector 90 mm vanuit de wand

Snoer: Voorgemonteerd, lengte 1.50 meter met aangegoten schuko stekker

Montage: Wand

IP isolatieklasse:  IP 21 klasse I

Montage set:         Montagebeugel, (excl.schroeven en pluggen), voorgemonteerd snoer met 

aangegoten schukostekker, montage in volle steen of holle wand, 

gebruiksaanwijzing

Timerfunctie: De Roundline Eco is in de standaard uitvoering uitgerust met een ingebouwde 

timerfunctie. Hierin zijn een 5-tal vaste dag- en weekprogramma’s voorbereid.

Draadloze ontvanger:  Voor plaatsing in de zijkant. Communiceert draadloos met de draadloze 

kamerthermostaat of masterthermostaat. 

  (OPTIONEEL, separaat bestellen DRL Art.nr. 224480)

Kamerthermostaat:  Draadloze kamerthermostaat, batterijvoeding, waarmee u vanuit de-

zelfde ruimte een onbeperkt aantal Roundline Eco, binnen een straal van 

ca. 10 meter kunt reguleren.

  (OPTIONEEL, separaat bestellen DRL Art.nr. 224481)

Masterthermostaat:  Draadloze masterthermostaat 230 V voeding, lengte snoer 1.85 m waarmee 

u vanuit een andere ruimte een onbeperkt aantal Roundline Eco, binnen 

een straal van ca.20 meter kunt reguleren. 

  (OPTIONEEL, separaat bestellen DRL Art.nr. 224482)

Voetjes: Set van 2 voetjes t.b.v. Roundline Eco 200

  (OPTIONEEL, separaat bestellen DRL Art.nr. 224483)

Verpakking: De convector is verpakt en beschermd d.m.v. recyclebaar karton 

Kleur: Front wit, zijkanten licht grijs  

Levertijd: Standaard 2 tot 4 weken

Garantie:  2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
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Inclusief montagebeugel (excl.schroeven en pluggen), 
voorgemonteerd snoer met aangegoten schukostekker.

Breedte mm

Min 50 mm

Min 
100 mm

44 41,5

Min 
50 
mm

De DRL E-Comfort Roundline Eco is standaard
uitgevoerd met handbediening aan de zijkant.

De DRL E-Comfort Roundline Eco is optioneel eenvoudig uit te 
breiden door een in de zijkant te plaatsen draadloze ontvanger, die 
draadloos communiceert met de draadloze kamerthermostaat of 
masterthermostaat. 
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Het gebeurt regelmatig dat de badkamer nog koud is doordat de verwarming nog maar net 

aanstaat. Tegen de tijd dat u de badkamer verlaat, begint het nét een beetje warm te worden. 

Een elektrische Fan Heater is dé oplossing! De meest uitgebreide Fan Heater van de DRL 

E-Comfort AURORA range is het model TOUCH en is leverbaar in 1000 Watt en 1800 Watt 

uitvoering.

TOUCH WIT is uitgevoerd met tiptoetsen, ruimte-thermostaat, klok-, dag- en weekprogramma, 

ECO en COMFORT modus, bewegingssensor en open-raam-sensor.

U bepaalt dus zelf nauwkeurig en energiezuinig het warmtecomfort in uw badkamer. Met 

praktische tiptoetsen op het witte front programmeert u het apparaat eenvoudig. Hierna 

schakelt u een standaard of een geprogrammeerd dag- en weekprogramma in. Deze Fan 

Heater is standaard uitgerust met vier handdoekhaken.

Het is zeer eenvoudig om de TOUCH WIT aan de muur te bevestigen. Stekker erin en uw 

energiezuinige badkamerkachel werkt. U geniet dus direct van de warme lucht die deze Fan 

Heater dankzij de ventilator de ruimte in blaast. 

Gewenste warmte 

DRL E-Comfort Aurora Touch Wit

20 DRL E-COMFORT CATALOGUS Zie DRL E-Comfort Prijslijst  01.03.2018  pagina   56



DRL E-COMFORT AURORA TOUCH WIT
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Hoogte: 500 mm

Breedte: 300 mm 

Diepte: 110 mm

Diepte (2): Afstand voorkant tot aan de muur 115 mm

Vermogen: 2 uitvoeringen: 1000 Watt en 1800 Watt

Voeding: 230 Volt

Snoer: Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker

IP Isolatie klasse: IP 24 klasse II

Netto gewicht: 2,55 kg

Levertijd: Standaard 2 tot 4 weken

Garantie:  2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten

Kleur: Front: Wit 

 Handoekbeugel: grijs 

Montage: Wand

Dubbele isolatie: ja

CE keur: ja

Vorstvrij beveiliging: ja

Schone luchtfilter: ja

Geluidsarm: ja

Thermostaat: ja

Controlelampje: ja

Dag-weekklok: ja

Bewegings sensor: ja

Open Window sensor: ja

Handdoekbeugel 
met 4 haakjes: ja

DRL E-Comfort Aurora Touch Wit 

Leverbaar in 2 uitvoeringen: 1000 Watt en 1800 Watt
295 mm115 mm

49
0 

m
m

DRL E-COMFORT AURORA TOUCH WIT  
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Als is het geen plek waar we uren vertoeven, ook de badkamer zou een aangename 

temperatuur moeten hebben op het moment dat u er gebruik van maakt. 

Met een elektrische Fan Heater is de badkamer snel en behaaglijk warm te krijgen op het 

moment dat dit nodig is. In de meest uitgebreide DRL E-Comfort AURORA TOUCH serie is de 

TOUCH VISIO uitgevoerd met spiegel, tiptoetsen, ruimtethermostaat, klok-, dag- en 

weekprogramma, ECO en COMFORT modus, bewegingssensor en een open-raam-sensor. 

De TOUCH VISIO is standaard uitgerust met een vaste handdoekbeugel met vier 

handdoekhaakjes.

De TOUCH VISIO is eenvoudig aan de muur te bevestigen. U steekt de stekker in het 

stopcontact en u verwarmt uw badkamer pijlsnel.

Aangename verrassing

DRL E-Comfort Aurora Touch Visio, spiegeluitvoering
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DRL VIP/VIPDE LUXEDRL E-COMFORT AURORA TOUCH VISIO
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Hoogte : 500 mm

Breedte: 300 mm 

Diepte 110 mm

Diepte (2): Afstand voorkant tot aan de muur 115 mm

Vermogen: 1800 Watt

Voeding: 230  Volt

IP Isolatie klasse: IP 24 klasse II

Snoer: Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker

Netto gewicht: 2,55 kg

Levertijd: Standaard 2 tot 4 weken

Garantie:  2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten

Kleur: Front: Spiegel

 Handoekbeugel: grijs 

Montage: Wand 

Dubbele isolatie: ja

CE keur: ja

Vorstvrij beveiliging: ja

Schone luchtfilter: ja

Geluidsarm: ja

Thermostaat: ja

Controlelampje: ja

Dag-weekklok: ja

Bewegings sensor: ja

Open Window sensor: ja

Handdoekbeugel 
met 4 haakjes: ja

DRL E-COMFORT AURORA TOUCH VISIO   

DRL E-Comfort Aurora Touch Visio 

1800 Watt, spiegeluitvoering
295 mm115 mm
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De BASIC Infrarood panelen met frame zijn bedoeld voor plafondmontage (of onder het plafond), de 

oppervlakte temperatuur van deze panelen ligt tussen 120-1500 Celsius.

De BASIC FRAME infraroodpanelen zijn voorzien van een aluminium frame. Door de extra hoge 

temperatuur zijn deze infraroodpanelen toepasbaar o.a. in plafonds van kantoren, bedrijfsruimtes, of 

woonruimtes. 

Infraroodverwarming is comfortabel. U kunt dit vergelijken met de straling van de zon. Infraroodverwarming 

verwarmt niet de lucht, waardoor de lucht droog wordt, maar juist objecten in de ruimte. 

Infraroodverwarming verwarmt net als de zon; de meest natuurlijke wijze van verwarmen!

De DRL E-Comfort BASIC InfraRood panelen zijn standaard plafond panelen met een snoer/stekker 

aansluiting (aan/uit) en kunnen, indien gewenst, optioneel worden voorzien van een PlugIn ontvanger 

t.b.v. stopcontact-montage en draadloze wandthermostaat (DRL Artnr. 226001).

BREED ASSORTIMENT

De Infra rood panelen BASIC FRAME, zijn leverbaar in de afmetingen 600x300 mm, 600x600 mm, 

600x900 mm, 600x1200 mm en 600x1500 mm. 

De panelen BASIC FRAME bestaan uit een metalen behuizing dat aan de zichtzijde is voorzien van mat 

wit veiligheidsglas (type FRAME, het veiligheidsglas is omkadert met een alluminium frame).

Natuurlijke warmte

DRL E-Comfort  BASIC FRAME



DRL VIP/VIPDE LUXE

DRL E-COMFORT BASIC FRAME [PLAFOND] 

Hoogte: 600 mm

Breedte: 300, 600, 900, 1200 en 1500 mm

Diepte: 58 mm

Vermogen: 230, 500, 800, 1000 en1300 Watt

Voeding: 230 Volt  

Aantal m2: 2-3 m2,    4-64 m2,    6-10 m2,   8-12 m2,  10-14 m2

 Bovenstaande m2 bij matige en goede isolatie van de ruimte

 En bij plafondhoogte 2,6m.  

IP Isolatieklasse: IP 20 

Opp. temperatuur:  Tussen 120-1500  Celsius

Materiaal: Gehard mat veiligheidsglas

Snoer: Lengte 3 meter met schuko stekker

Thermostaat
OPTIONEEL:  E-Comfort BASIC Plug-in tbv stopcontact + Draadloze Thermostaat tbv wand 

 (DRL Artnr. 226001)

Montage: Plafond

Montageset: Ophangbeugels, montagemal, pluggen en schroeven voor montage 

 in volle steen of hollewand, zeskantsleutel en gebruiksaanwijzing

Verpakking: Het InfraRood Paneel is verpakt en beschermd dmv een recyclebare 

 kartonnen doos

Kleuren: Veiligheidsglas: IGP-Color Wit 901 

 Frame: aluminiumkleur

Levertijd: Standaard 2 tot 4 weken

Garantie:  2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten

LET OP: Plaats de module nooit direct achter een IR paneel.

Het paneel zal de ontvangst/werking van de module beperken.

1 plug-in module kan belast worden tot maximaal 4000 Watt. (4x1000 of bijv. 8x500).

1 thermostaat kan maximaal 4 plug-in modules aanleren (4x400, 16x1000 of bijv 32x500).

DRL E-COMFORT BASIC FRAME 
INFRAROOD PANEEL [PLAFOND]
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OPTIONEEL separaat bestellen bij Basic Paneel
E-Comfort BASIC Plug-in tbv stopcontact +
Draadloze Thermostaat tbv wand (DRL Artnr. 226001)

Standaard BASIC FRAME paneel 
stekkerklaar zonder schakelaar

2 

PRODUCTSPECIFICATIES: 
 
 

Modelnummer B30 B60 B90 B120 B150 

Afmetingen* 596mm x 296mm x 
58mm 

596mm x 
596mm x 58mm 

596mm x 896mm x 
58mm 

596mm x 1196mm x 
58mm 596mm x 1496mm x 58mm 

Max. wattage 230W 500W 800W 1000W 1300W 

Gewicht 6 kg 11 kg 13 kg 16 kg 24 kg 

Ingangsspanning 230V~ 50-60Hz 

Stroom 1A 2,2A 3,5A 4,4A 5,7A 

Voedingskabel  IEC-connector, voedingskabel: lengte 2m met geaarde stekker 

Glas 4mm gehard glas of 6mm geharde spiegel  

Frame Aluminium profiel 

* Afmetingen na assemblage, exclusief bevestigingsmateriaal 
 
INHOUD VAN DE VERPAKKING: 
 

 
Verwarmingspaneel   

Voedingskabel (2m) 

 
Bevestigingsbeugels (x4)  

 

 
Schroeven voor 

bevestigingsbeugels (x4) 
 

 
Schroeven/pluggen voor plafond 

(x4) 
 

 
Afdichtingsringen (x4) 

 
Moersleutel 10mm  

(x1) 

 
Installatiesjabloon 

 

INSTALLATIE: 
 
Voor een goede klimaatregeling en een efficiënt stroomverbruik 
dient een thermostaat of ander apparaat voor 
temperatuurregeling op het verwarmingspaneel te worden 
aangesloten.  
 
Het toestel is geschikt voor gebruik in de badkamer in ZONE 3 
(zie afbeeldingen). Zorg er altijd voor dat de stopcontacten 
voorzien zijn van een aardlekschakelaar om het elektrische 
circuit te beschermen. 
 
Omdat het paneel infraroodgolven uitstraalt, is het belangrijk dat 
het paneel niet geblokkeerd wordt door of geplaatst wordt 
achter meubels of andere voorwerpen. Dit kan de werking van 
het paneel belemmeren of letsel veroorzaken. Het 
verwarmingspaneel dient te worden geplaatst op een plek waar 
gebruikers normaal gesproken zich altijd op dezelfde afstand 
van het toestel bevinden.  

 
 



26 DRL E-COMFORT CATALOGUS Zie DRL E-Comfort Prijslijst  01.03.2018  pagina   58

De BASIC Infrarood panelen zijn bedoeld voor plafondmontage (in of onder het (systeem)plafond), de 

oppervlakte temperaturen van deze panelen  liggen tussen 120-1500  Celsius.

Door zijn strakke frame loze design hebben deze BASIC ELEGANT infrarood panelen een moderne 

uitstraling in verschillende ruimtes. Door de extra hoge temperatuur zijn deze infraroodpanelen 

toepasbaar o.a. in plafonds van kantoren, bedrijfsruimtes, of woonruimtes. 

Infraroodverwarming is comfortabel. U kunt dit vergelijken met de straling van de zon. Infraroodverwarming 

verwarmt niet de lucht, waardoor de lucht droog wordt, maar juist objecten in de ruimte. 

Infraroodverwarming verwarmt net als de zon; de meest natuurlijke wijze van verwarmen!

De DRL E-Comfort BASIC Infrarood panelen zijn standaard plafond panelen met een snoer/stekker 

aansluiting (aan/uit) en kunnen, indien gewenst, optioneel worden voorzien van een PlugIn ontvanger 

t.b.v. stopcontact-montage en draadloze wandthermostaat (DRL Artnr. 226001).

BREED ASSORTIMENT

De Infra rood panelen BASIC ELEGANT, zijn leverbaar in de afmetingen 600x300 mm, 600x600 mm, 

600x900 mm, 600x1200 mm en 600x1500 mm. 

De panelen BASIC ELEGANT bestaan uit een metalen behuizing dat aan de zichtzijde is voorzien van mat 

wit veiligheidsglas (type ELEGANT, het veiligheidsglas is niet voorzien van een alluminium frame).

Veilig en gezond

DRL E-Comfort  BASIC ELEGANT



Hoogte: 600 mm

Breedte: 300, 600, 900, 1200 en 1500 mm

Diepte: 58 mm

Vermogen: 230, 500, 800, 1000 en 1300 Watt

Voeding: 230 Volt    

Aantal m2: 2-3 m2,    4-6 m2,    6-10 m2,   8-12 m2,  10-14 m2

 Bovenstaande m2 bij matige en goede isolatie van de ruimte

 En bij plafondhoogte 2,6 m.  

IP Isolatieklasse: IP 20 

Opp. temperatuur:  Tussen 120-1500  Celsius

Materiaal: Gehard mat veiligheidsglas

Snoer:                  Lengte 3 meter met schuko stekker

Thermostaat
OPTIONEEL:  E-Comfort BASIC Plug-in tbv stopcontact + Draadloze Thermostaat tbv wand 

 (DRL Artnr. 226001).

Montage: Plafond

Montageset: Ophangbeugels, montagemal, pluggen en schroeven voor montage 

 in volle steen of hollewand, zeskantsleutel en gebruiksaanwijzing

Verpakking: Het InfraRood Paneel is verpakt en beschermd dmv een recyclebare 

 kartonnen doos

Kleuren: Veiligheidsglas: IGP-Color Wit 901 

Levertijd: Standaard 2 tot 4 weken 

Garantie:  2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten

LET OP: Plaats de module nooit direct achter een IR paneel.

Het paneel zal de ontvangst/werking van de module beperken.

1 plug-in module kan belast worden tot maximaal 4000 Watt. (4x1000 of bijv. 8x500).

1 thermostaat kan maximaal 4 plug-in modules aanleren (4x400, 16x1000 of bijv 32x500).
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DRL E-COMFORT BASIC ELEGANT
INFRAROOD PANEEL [PLAFOND]

2 

PRODUCTSPECIFICATIES: 
 
 

Modelnummer B30 B60 B90 B120 B150 

Afmetingen* 596mm x 296mm x 
58mm 

596mm x 
596mm x 58mm 

596mm x 896mm x 
58mm 

596mm x 1196mm x 
58mm 596mm x 1496mm x 58mm 

Max. wattage 230W 500W 800W 1000W 1300W 

Gewicht 6 kg 11 kg 13 kg 16 kg 24 kg 

Ingangsspanning 230V~ 50-60Hz 

Stroom 1A 2,2A 3,5A 4,4A 5,7A 

Voedingskabel  IEC-connector, voedingskabel: lengte 2m met geaarde stekker 

Glas 4mm gehard glas of 6mm geharde spiegel  

Frame Aluminium profiel 

* Afmetingen na assemblage, exclusief bevestigingsmateriaal 
 
INHOUD VAN DE VERPAKKING: 
 

 
Verwarmingspaneel   

Voedingskabel (2m) 

 
Bevestigingsbeugels (x4)  

 

 
Schroeven voor 

bevestigingsbeugels (x4) 
 

 
Schroeven/pluggen voor plafond 

(x4) 
 

 
Afdichtingsringen (x4) 

 
Moersleutel 10mm  

(x1) 

 
Installatiesjabloon 

 

INSTALLATIE: 
 
Voor een goede klimaatregeling en een efficiënt stroomverbruik 
dient een thermostaat of ander apparaat voor 
temperatuurregeling op het verwarmingspaneel te worden 
aangesloten.  
 
Het toestel is geschikt voor gebruik in de badkamer in ZONE 3 
(zie afbeeldingen). Zorg er altijd voor dat de stopcontacten 
voorzien zijn van een aardlekschakelaar om het elektrische 
circuit te beschermen. 
 
Omdat het paneel infraroodgolven uitstraalt, is het belangrijk dat 
het paneel niet geblokkeerd wordt door of geplaatst wordt 
achter meubels of andere voorwerpen. Dit kan de werking van 
het paneel belemmeren of letsel veroorzaken. Het 
verwarmingspaneel dient te worden geplaatst op een plek waar 
gebruikers normaal gesproken zich altijd op dezelfde afstand 
van het toestel bevinden.  

 
 

Standaard BASIC ELEGANT paneel,
stekkerklaar zonder schakelaar

OPTIONEEL separaat bestellen bij Basic Paneel E-Comfort BASIC Plug-in 
tbv stopcontact + Draadloze Thermostaat tbv wand (DRL Artnr. 226001)

DRL E-COMFORT BASIC ELEGANT [PLAFOND] 



DRL E-COMFORT BASIC 
ELEGANT
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De WIST Infrarood panelen zijn bedoeld voor wandmontage, de oppervlakte temperatuur van deze 

panelen ligt tussen 100-120o Celsius maximaal. 

WIST FRAME Infrarood panelen met modern en strak aluminium frame,  zijn fraai van design en zorgen 

in iedere ruimte voor een mooie aankleding. 

Infraroodverwarming is comfortabel. U kunt dit vergelijken met de straling van de zon. Infraroodverwarming 

verwarmt niet de lucht, waardoor de lucht droog wordt, maar juist objecten in de ruimte. 

Infraroodverwarming verwarmt net als de zon; de meest natuurlijke wijze van verwarmen!

De DRL E-Comfort WIST (Wireless Intelligent Saving Technology)  InfraRood panelen zijn wand panelen 

met een snoer/stekker aansluiting en een, op de achterzijde van het paneel, gemonteerde schakelunit 

die draadloos communiceert met de WIST Draadloze Wandthermostaat (DRL Artnr. 227001). Deze 

verplicht  toe te passen WIST Draadloze Wandthermostaat kan tot 4 panelen aansturen en dient 

separaat besteld te worden (DRL Artnr. 227001).

BREED ASSORTIMENT

De Infra rood panelen WIST FRAME, zijn leverbaar in de afmetingen 600x300 mm, 600x600 mm, 600x900 

mm, 600x1200 mm en 600x1500 mm. 

De panelen WIST FRAME bestaan uit een metalen behuizing dat aan de zichtzijde is voorzien van mat 

wit veiligheidsglas (type WIST FRAME, het veiligheidsglas is omkadert met een alluminium frame).

Stijlvol verwarmen

DRL E-Comfort  WIST FRAME



DRL E-COMFORT WIST FRAME 
INFRAROOD PANEEL [WAND]

Hoogte: 600 mm

Breedte: 300, 600, 900, 1200 en 1500 mm

Diepte: 58 mm

Vermogen: 230, 500, 800, 1000 en 1300 Watt

Voeding: 230 V

Aantal m2: 2-3 m2,    4-6 m2,    6-10 m2,   8-12 m2,  10-14 m2

 Bovenstaande m2 bij matige en goede isolatie van de ruimte

 En bij plafondhoogte 2,6 m.  

IP Isolatieklasse: IP 20 

Opp. temperatuur:  100-1200 C

Materiaal: Gehard mat veiligheidsglas

Snoer:                  Lengte 3 meter met schuko stekker

Thermostaat
VERPLICHT:  Separaat bestellen DRL E-Comfort WIST Draadloze Thermostaat t.b.v. wand 

 (DRL Artnr. 227001).

Montage: Wand

Montageset: Ophangbeugels, montagemal, pluggen en schroeven voor montage 

 in volle steen of hollewand, zeskantsleutel en gebruiksaanwijzing

Verpakking: Het InfraRood Paneel is verpakt en beschermd d.m.v. een recyclebare 

 kartonnen doos

Kleuren: Veiligheidsglas: IGP-Color Wit 901 

 Frame: aluminiumkleur

Levertijd: Standaard 2 tot 4 weken

Garantie:  2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
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WIST FRAME paneel 
Wireless Intelligent Saving Technology
(Paneel incl. ingebouwde draadloze WIST ontvanger tbv WIST Draadloze Thermostaat)

VERPLICHT separaat bestellen bij WIST Paneel
DRL E-Comfort WIST Draadloze Thermostaat (DRL Artnr. 227001)
(1x WIST Draadloze Thermostaat  schakelt 1-4 panelen aan)

2 

PRODUCTSPECIFICATIES: 
 
 

Modelnummer B30 B60 B90 B120 B150 

Afmetingen* 596mm x 296mm x 
58mm 

596mm x 
596mm x 58mm 

596mm x 896mm x 
58mm 

596mm x 1196mm x 
58mm 596mm x 1496mm x 58mm 

Max. wattage 230W 500W 800W 1000W 1300W 

Gewicht 6 kg 11 kg 13 kg 16 kg 24 kg 

Ingangsspanning 230V~ 50-60Hz 

Stroom 1A 2,2A 3,5A 4,4A 5,7A 

Voedingskabel  IEC-connector, voedingskabel: lengte 2m met geaarde stekker 

Glas 4mm gehard glas of 6mm geharde spiegel  

Frame Aluminium profiel 

* Afmetingen na assemblage, exclusief bevestigingsmateriaal 
 
INHOUD VAN DE VERPAKKING: 
 

 
Verwarmingspaneel   

Voedingskabel (2m) 

 
Bevestigingsbeugels (x4)  

 

 
Schroeven voor 

bevestigingsbeugels (x4) 
 

 
Schroeven/pluggen voor plafond 

(x4) 
 

 
Afdichtingsringen (x4) 

 
Moersleutel 10mm  

(x1) 

 
Installatiesjabloon 

 

INSTALLATIE: 
 
Voor een goede klimaatregeling en een efficiënt stroomverbruik 
dient een thermostaat of ander apparaat voor 
temperatuurregeling op het verwarmingspaneel te worden 
aangesloten.  
 
Het toestel is geschikt voor gebruik in de badkamer in ZONE 3 
(zie afbeeldingen). Zorg er altijd voor dat de stopcontacten 
voorzien zijn van een aardlekschakelaar om het elektrische 
circuit te beschermen. 
 
Omdat het paneel infraroodgolven uitstraalt, is het belangrijk dat 
het paneel niet geblokkeerd wordt door of geplaatst wordt 
achter meubels of andere voorwerpen. Dit kan de werking van 
het paneel belemmeren of letsel veroorzaken. Het 
verwarmingspaneel dient te worden geplaatst op een plek waar 
gebruikers normaal gesproken zich altijd op dezelfde afstand 
van het toestel bevinden.  

 
 

DRL E-COMFORT WIST FRAME [WAND]
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De WIST Infrarood panelen zijn bedoeld voor wandmontage, de oppervlakte temperatuur van deze 

panelen ligt tussen 100-120o Celsius maximaal. 

WIST ELEGANT Infrarood panelen zonder aluminium frame, zijn fraai van design en zorgen in iedere 

ruimte voor een mooie aankleding. 

Infraroodverwarming is comfortabel. U kunt dit vergelijken met de straling van de zon. Infraroodverwarming 

verwarmt niet de lucht, waardoor de lucht droog wordt, maar juist objecten in de ruimte. 

Infraroodverwarming verwarmt net als de zon; de meest natuurlijke wijze van verwarmen!

De DRL E-Comfort WIST (Wireless Intelligent Saving Technology)  InfraRood panelen zijn wand panelen 

met een snoer/stekker aansluiting en een, op de achterzijde van het paneel, gemonteerde schakelunit 

die draadloos communiceert met de WIST Draadloze Wandthermostaat (DRL Artnr. 227001). Deze 

verplicht  toe te passen WIST Draadloze Wandthermostaat kan tot 4 panelen aansturen en dient 

separaat besteld te worden (DRL Artnr. 227001).

BREED ASSORTIMENT

De Infra rood panelen WIST ELEGANT, zijn leverbaar in de afmetingen 600x300 mm, 600x600 mm, 

600x900 mm, 600x1200 mm en 600x1500 mm. 

De panelen WIST ELEGANT bestaan uit een metalen behuizing dat aan de zichtzijde is voorzien van mat 

wit veiligheidsglas (type WIST ELEGANT, het veiligheidsglas is niet voorzien van een alluminium frame).

Warm en comfortabel

DRL E-Comfort  WIST  ELEGANT



DRL VIP/VIPDE LUXE
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DRL E-COMFORT WIST ELEGANT 
INFRAROOD PANEEL [WAND]

Hoogte: 600 mm

Breedte: 58 mm

Vermogen: 230, 500, 800, 1000 en 1300 Watt

Voeding: 230 V

Aantal m2: 2-3 m2,    4-6 m2,    6-10 m2,   8-12 m2,  10-14 m2

 Bovenstaande m2 bij matige en goede isolatie van de ruimte

 En bij plafondhoogte 2,6 m.  

IP Isolatieklasse: IP 20 

Opp. temperatuur:  100-1200 C

Materiaal: Gehard mat veiligheidsglas

Snoer:                  Lengte 3 meter met schuko stekker

Thermostaat
VERPLICHT:  Separaat bestellen DRL E-Comfort WIST Draadloze Thermostaat tbv wand 

 (DRL Artnr. 227001).

Montage: Wand

Montageset: Ophangbeugels, montagemal, pluggen en schroeven voor montage 

 in volle steen of hollewand, zeskantsleutel en gebruiksaanwijzing

Verpakking: Het InfraRood Paneel is verpakt en beschermd dmv een recyclebare 

 kartonnen doos

Kleuren: Veiligheidsglas: IGP-Color Wit 901 

Levertijd: Standaard 2 tot 4 weken  

Garantie:  2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten

WIST ELEGANT paneel 
Wireless Intelligent Saving Technology
(Paneel incl. ingebouwde draadloze WIST ontvanger tbv WIST Draadloze Thermostaat)

VERPLICHT separaat bestellen bij WIST Paneel
DRL E-Comfort WIST Draadloze Thermostaat  (DRL Artnr. 227001)
(1x WIST Draadloze Thermostaat  schakelt 1-4 panelen aan)

2 

PRODUCTSPECIFICATIES: 
 
 

Modelnummer B30 B60 B90 B120 B150 

Afmetingen* 596mm x 296mm x 
58mm 

596mm x 
596mm x 58mm 

596mm x 896mm x 
58mm 

596mm x 1196mm x 
58mm 596mm x 1496mm x 58mm 

Max. wattage 230W 500W 800W 1000W 1300W 

Gewicht 6 kg 11 kg 13 kg 16 kg 24 kg 

Ingangsspanning 230V~ 50-60Hz 

Stroom 1A 2,2A 3,5A 4,4A 5,7A 

Voedingskabel  IEC-connector, voedingskabel: lengte 2m met geaarde stekker 

Glas 4mm gehard glas of 6mm geharde spiegel  

Frame Aluminium profiel 

* Afmetingen na assemblage, exclusief bevestigingsmateriaal 
 
INHOUD VAN DE VERPAKKING: 
 

 
Verwarmingspaneel   

Voedingskabel (2m) 

 
Bevestigingsbeugels (x4)  

 

 
Schroeven voor 

bevestigingsbeugels (x4) 
 

 
Schroeven/pluggen voor plafond 

(x4) 
 

 
Afdichtingsringen (x4) 

 
Moersleutel 10mm  

(x1) 

 
Installatiesjabloon 

 

INSTALLATIE: 
 
Voor een goede klimaatregeling en een efficiënt stroomverbruik 
dient een thermostaat of ander apparaat voor 
temperatuurregeling op het verwarmingspaneel te worden 
aangesloten.  
 
Het toestel is geschikt voor gebruik in de badkamer in ZONE 3 
(zie afbeeldingen). Zorg er altijd voor dat de stopcontacten 
voorzien zijn van een aardlekschakelaar om het elektrische 
circuit te beschermen. 
 
Omdat het paneel infraroodgolven uitstraalt, is het belangrijk dat 
het paneel niet geblokkeerd wordt door of geplaatst wordt 
achter meubels of andere voorwerpen. Dit kan de werking van 
het paneel belemmeren of letsel veroorzaken. Het 
verwarmingspaneel dient te worden geplaatst op een plek waar 
gebruikers normaal gesproken zich altijd op dezelfde afstand 
van het toestel bevinden.  

 
 

DRL E-COMFORT WIST ELEGANT [WAND] 
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DRL Products heeft een stijlvolle oplossing voor perfecte warmte, zowel binnen als buitenruimtes en 

commerciële ruimtes: Deze aangename terrasverwarmer in zwart of witte kleur past binnen iedere 

bouwstijl.

Bovendien straalt deze Low Glare Infrarood heater van de OASI warmtecomfort uit in ruimtes terwijl de 

lichtemissie wordt geminimaliseerd. Dankzij de dubbele IR-B Carbon medium wave verwarmings-

elementen, wordt een zachte stralingswarmte geboden. Een 50%-100% capaciteitsregeling zorgt voor 

warmte naar wens (1000 Watt-2000 Watt). De OASI afstandsbediening is VERPLICHT en moet separaat 

besteld worden. (Geschikt voor max. 6 units) De bijgeleverde beugel maakt montage aan wand of 

plafond mogelijk. Voor opstelling in de vrije ruimte is separaat een degelijke, aluminium gepoedercoate 

standaard  leverbaar (Geschikt voor max. 2 units). 

Efficient terrasverwarmen  

VERPLICHT: Separaat bestellen 
DRL E-Comfort OASI 
afstandbediening 
Schakelt 1-6 verwarmers aan.
(DRL Artnr. 228003)

DRL E-Comfort OASI standaard  
(DRL Artnr. 228004)



DRL E-COMFORT OASI

PLAFOND BEVESTIGING

2,
5 

m
t.

4 mt.

Verwarmde omgeving 10 m2
Installatie H: 2,5 m van de grond

MUUR/ OP STANDAARD BEVESTIGING

2,
5 

m
t.

3 mt.

Verwarmde omgeving 7,5 m2
Installatie Hoogte: 2,2 meter van de grond  Muurbevestiging)

      1,9 mt. van de grond (Bevestiging op standaard)
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25
0

230

55

PLAFOND 
BEVESTIGING

25° tot 45° VERSTELBAAR 
VAN BOVEN NAAR 

BENEDEN 

SPOTVERWARMING MET 
MINIMAAL WARMTE VERLIES

ENKEL/DUBBELZIJDIG 
BEVESTIGINGSSYSTEEM 

MUUR  BEVESTIGING
(INCL BEVESTIGINGS 
MATERIAAL) 

ALUMINIUM STANDAARD 
(APART TE BESTELLEN) 

PLAFOND BEVESTIGING

2,
5 

m
t.

4 mt.

Verwarmde omgeving 10 m2
Installatie H: 2,5 m van de grond

MUUR/ OP STANDAARD BEVESTIGING

2,
5 

m
t.

3 mt.

Verwarmde omgeving 7,5 m2
Installatie Hoogte: 2,2 meter van de grond  Muurbevestiging)

      1,9 mt. van de grond (Bevestiging op standaard)

600

25
0

230

55
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Hoogte: 250 mm

Breedte: 600 mm

Diepte: 230 mm

Vermogen: 1000-2000 Watt 

Voeding: 230v~50Hz/8,7 A

IP isolatieklasse: Klasse I

Beschermingsklasse: IPX5

Snoer: Lengte 4 meter met demontabele stekker

Netto gewicht: 5,2 kg

Montage: Wand, plafond en standaard

Afstandbediening: Schakelt 1-6 verwarmers aan

VERPLICHT:  Separaat bestellen DRL E-Comfort OASI afstandbediening 

 (DRL Artnr. 228003)

Ophangbeugels: Ja

Kleur: Verwarmer: Gepoedercoat, stalen behuizing in witte of zwarte 

uitvoering met aluminium front.

Standaard: Optioneel te bestellen aluminium gepoedercoate standaard voor 

max. 2 units

Levertijd: Standaard 2 tot 4 weken

Garantie:  2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten

DRL E-Comfort OASI infraroodstralers
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DRL E-COMFORT OASI 
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DRL E-Comfort THERMO is de nieuwste reeks stralingspanelen van DRL E-Comfort. Deze panelen zijn 

ontworpen om de beste oplossing te bieden voor het plaatselijk verwarmen van de werkplek waar er 

behoefte is aan hoge verwarmingscapaciteit, zoals:

-Fabrieks-en industriële gebouwen: magazijnen en grote depots

-Commerciële ruimtes: winkels, kantoren, winkelcentra

-Sportscholen en multifunctionele centra 

THERMO stralingspanelen zijn voorzien van de nieuwste innovatieve technologie. De panelen bestaan 

uit met elkaar verbonden en geanodiseerde aluminium verwarmingselementen. Het stralende oppervlak 

komt onmiddellijk en direct in contact met de lucht. Dit maakt het mogelijk om een uitstekende 

verwarmingsafgifte te verkrijgen in vergelijking met alternatieve verwarmingssystemen. Door het 

stralingseffect worden uitsluitend aangestraalde objecten en dus niet de lucht of omgeving verwarmd. 

Deze zeer comfortabele manier van verwarmen is bovendien bijzonder efficiënt. 

Industriële werkplekverwarming 

DRL E-Comfort Thermo
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DRL E-COMFORT THERMO

DRL E-COMFORT THERMO verwarmingspanelen zijn verkrijgbaar in 3 verschillende versies

om ieders behoefte te passen: 

Type: Thermo HT22 Thermo HT 39 Thermo HT 55

Breedte: 220 mm 400 mm 540 mm

Lengte: 1675 mm 1675 mm 1675 mm

Bouwhoogte: Paneel 76 mm (paneel inclusief montageoog 115 mm)

Vermogen: 1750 Watt 3500 Watt  5250 Watt

Voeding  230 Volt 230/400 Volt 230/400 Volt

IP isolatieklasse: IP 54

Snoer: niet inbegrepen

Max. paneel temp: 3000C

Installatiehoogte: min.2,5 m-max.3 m  min.2.70 m-max.3.30 m  min.3.5 m-max.4 m

Kleur: Aluminium

Levertijd: Standaard 2 tot 4 weken

Garantie:  2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten

 

 

DRL E-Comfort THERMO HT 22 (1750W)

DRL E-Comfort THERMO HT 39 (3500W)

DRL E-Comfort THERMO HT 55 (5250W)

DRL E-Comfort THERMO
verwarmingspanelen.

DRL E-Comfort THERMO HT 22 (1750W)

DRL E-Comfort THERMO HT 39 (3500W)

DRL E-Comfort THERMO HT 55 (5250W)

1675

220
400

540

DRL E-COMFORT THERMO

Elektrisch aansluiting door installateur aangelegd
1 FASE 230 VOLT en/of 3 FASE 400 VOLT AANSLUITING

1 Fase 230 Volt HT 22

1 Fase 230 Volt HT 39 1 Fase 230 Volt HT 55

3 Fase 400 Volt  HT 553 Fase 400 Volt  HT 39

OF OF

230V~Single

400V3~N

DRL E-COMFORT CATALOGUS 35
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Het DRL E-Comfort ELIS C-E luchtgordijn is een professioneel elektrisch luchtgordijn t.b.v. 

commerciële ruimtes. Deze serie luchtgordijnen zorgt voor een goede thermische afscherming 

bij openstaande of schuifdeuren hiermee wordt de instroom van koude lucht in de winter en 

warme lucht in de zomer voorkomen.

Door montage van een TS bediening met de functies aan/uit, thermostaat en luchthoeveelheid 

is het luchtgordijn bovendien eenvoudig door de eindgebruiker te bedienen. 

De ingebouwde ventilatoren zijn gemaakt van een licht en duurzaam materiaal en hebben een 

geluidsarme werking (dB(A) 44,5-52,5 min/max). De standaard meegeleverde ophangbeugel 

maakt eenvoudige wandmontage mogelijk.

De ELIS C-E  is licht van gewicht en uitgevoerd in gepoedercoat staal (RAL 9016).

Eenvoudig te monteren Luchtgordijn 

TS Thermostaat 
3-standen regeling

Muur montage 
beugel 

ELiS-C-E
Luchtgordijn

•  Compleet geleverd in één pakket
•  Zeer licht van gewicht vanaf 14,5 kg
•  Leverbaar in 3 lengtes; 1, 1,5 of 2 m
•  Meerdere RAL kleuren mogelijk
•  Ook voor plafondmontage! 

Bestel- en installatiegemak in één! 



DRL VIP/VIPDE LUXEDRL E-COMFORT ELIS-C-E
Type:  ELIS-C-E-100 ELIS-C-E-150 ELIS-C-E-200

Hoogte: 243 mm 243 mm 243 mm

Breedte: 1000 mm 1500 mm 2000 mm

Diepte: 196 mm 196 mm 196 mm

Max. luchthoeveelheid: 900/1100/1300 (m3/h)  1450/1650/1950 (m3/h) 2100/2300/2700 (m3/h)

Max. akoestisch drukniveau(1): 46,5 [dB(A)] 48,5 [dB(A)] 50,5 [dB(A)]

Max. verwarmings capaciteit(2): 6,5 (kW)  10 (kW) 13 (kW)

Max. stroomverbruik: 9,4 [A] 3x400V 14,5 [A] 18,7 [A]

  28 [A] 1x230V

Max. montagehoogte: 3 m 3 m  3 m

Voeding: 3x400/50 V/Hz 3x400/50 V/Hz 3x400/50 V/Hz

  1x230/50 V/Hz  

IP Isolatie klasse: IP 21 IP 21  IP 21

Gewicht: 14,5 kg 19,9 kg 25,1 kg

Kleur: Uitgevoerd in gepoedercoat staal (RAL 9016)

Levertijd: Standaard 2 tot 4 weken 

Garantie:  2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten

(1)Akoestisch drukniveau voor een optimale hoogte van de installatie op 2e ventilatiestand  voor ruimte met 

gemiddelde geluidsabsorptie, omvang van 500m3 en 3 m van de unit.

(2)Bij luchtinlaattemperatuur 100C en 3e ventilatiestand.

DRL E-COMFORT ELIS-C-E 
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C-E -100 / C-E -150 / C-E -200
1000/1500 2000

C-E -100 / C-E -150 / C-E -200 
440 / 840 / 840
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Het DRL E-Comfort MINI luchtgordijn wordt gebruikt boven deuren of ramen bij inpandige 

situaties waar tocht een hinderlijke situatie oplevert. Het MINI luchtgordijn is regelbaar in 2 

verschillende capaciteiten voor verwarmen 2 of 4 kW. De unit wordt bediend door bijgeleverde 

afstandsbediening of d.m.v. de bediening op de behuizing. 

Bovendien is dit luchtgordijn voorzien van standaard montagebeugel voor de installatie van 

het apparaat aan wand of plafond. Dit MINI luchtgordijn is licht van gewicht en uitgevoerd in 

gepoedercoat staal (RAL 9016). 

Licht gewicht Luchtgordijn

E-Comfort Mini
Luchtgordijn 

2-standen regeling

Bestel- en installatiegemak in één! 

•  Compleet geleverd in één pakket
•  Zeer licht van gewicht 9 kg



DRL E-COMFORT MINI
Type:  MINI  

Hoogte: 200 mm 

Breedte: 900 mm 

Diepte: 140 mm

Max. luchthoeveelheid: Stand [1] 390 (m3/h)      Stand [2] 480 (m3/h) 

Verwarm capaciteit: 2 of 4 (kW)  

Voeding: 1x230/50 V/Hz 

Gewicht: 9 kg 

Max.montagehoogte: 2,2 m (aanbevolen) 

IP Isolatie klasse: IP 21 

Kleur: Uitgevoerd in gepoedercoat staal (RAL 9016)

Levertijd: Standaard 2 tot 4 weken

Garantie:  2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten

DRL E-COMFORT MINI 
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TS regeling

TS

Voeding
~3x400 V

OMY
5×6,0 mm2

OMY
5x0,75 mm2
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TS Thermostaat 
3-standen regeling

Montage 
Beugel 

LEO EL 
Luchtverwarmer

De DRL E-Comfort LEO EL is ontworpen voor de verwarming van kleine en middelgrote 

gebouwen bijvoorbeeld: werkplaatsen, auto showrooms, magazijnen, paviljoens, sport 

gebouwen, sacrale gebouwen. Een goede oplossing indien er geen heet CV-verwarmingswater 

en/of gas beschikbaar is. Tevens is de LEO EL goed te combineren met bijvoorbeeld PV panelen 

voor stroomopwekking.

Warmtewisselaar gemaakt van 9 PTC elektrische verwarmingselementen, waarmee de 

inblaas temperatuur kan worden aangepast aan de hand van de luchthoeveelheid. Bovendien 

is de constructie van verwarmingselementen zodanig ontworpen dat er maximaal gebruik van 

de verwarmingscapaciteit kan worden gemaakt bij elke stap in vermogen.

LEO EL units kunnen worden uitgebreid met een LEO KM L mengkamer. Hierdoor creëert u een 

betrouwbaar en eenvoudige mechanische ventilatiesysteem. 

LEO EL is uitgerust met een compleet controle en beveiligingssysteem, die oververhitting van 

de unit voorkomt. Er zijn 3 LED-indicatoren op de beveiligingsautomaat die informeren over de 

operationele status van het apparaat.

Door gebruikmaking van de TS regeling kan de gewenste temperatuur en ventilatorsnelheid 

worden ingesteld.

Elektrische luchtverwarmer
Bestel- en installatiegemak in één! 

170°

•  Compleet geleverd in één pakket
•  Zeer licht van gewicht 23,5kg



DRL VIP/VIPDE LUXE

DRL E-COMFORT LEO EL

DRL E-COMFORT LEO EL  
Type:  LEO EL 23 

Hoogte: 600 mm 

Breedte:: 726 mm 

Diepte: 630 mm

  STAND I VERWARMING STAND II VERWARMING 

Max. luchthoeveelheid: 3400 [m3/h]  4200 [m3/h]

Max. verwarmings capaciteit:   9/16 [kW] 23 [kW]

Voeding: 3x400/50 V/Hz 3x400/50 V/Hz

Max. stroomverbruik [A]: 13/23 34

IP Isolatie klasse: IP 20/F IP 20/F 

Max. akoestisch drukniveau(1):  51 [dB(A)]  51 [dB(A)]

Max Luchtworp(2): 18 (m) 23 (m)

Max. bedrijfs temperatuur: 40[oC] 40[oC]

Gewicht: 23,5 kg 23,5 kg 

Max. montagehoogte: 8 m 8 m 

Min. montagehoogte: 2,5 m 2,5 m 

Kleur: Zilver-grafiet, behuizing: staal

Levertijd: Standaard 2 tot 4 weken

Garantie:  2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten

(1) Gemeten op een afstand van 5m van de unit, in een ruimte  met een inhoud van 1500m3 en een 

gemiddeld  vermogen van geluid absorptie

(2) Bereik van horizontale isothermische luchtstroom, bij limiet van 0,5m/s snelheid

Alleen geschikt voor wandmontage! 
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MONTAGE
De installatie en montage dient aan plaatselijk geldende (wettelijke) eisen te voldoen.

De radiator dient door een vakkundig en erkend installateur te worden gemonteerd;
door onvakkundige installatie kan de garantie komen te vervallen.

Controleer voor montage de radiator op beschadiging, indien een beschadiging wordt geconstateerd dient de radiator niet te worden geïnstalleerd en meldt dit direct aan uw 
leverancier. Indien een beschadigde radiator wordt gemonteerd vervalt de garantie.

Bescherm de radiator voor, tijdens en na de montage tegen beschadigingen.

Om te voorkomen dat de radiator continue nat wordt door opspattend of stromend water, dient de radiator niet gemonteerd te worden in zone 1; indien de radiator wel in zone 1 
wordt gemonteerd vervalt ingeval van roestvorming de garantie.

De installateur dient zelf te beoordelen of de wand geschikt is voor de montage van de radiator. Tevens dient men te controleren of eventueel meegeleverde schroeven en pluggen 
toegepast kunnen worden in desbetreffende wand. Indien dit niet mogelijk is dient hij zelf te zorgen voor het juiste materiaal. 

ONDERHOUD EN VEILIGHEID
Voorkom dat de radiator volledig en/of extreem nat wordt, door bijvoorbeeld stromend water,
spatwater of doorweekt textiel.

Radiator uitsluitend schoonmaken met niet-agressieve en niet-schurende schoonmaakmiddelen, bij voorkeur alleen schoonmaken met een licht vochtige doek.

De radiator kan heet worden, bescherm uzelf en anderen tegen verbranding.

Zet geen voorwerpen met brandbare (vloei)stoffen op de radiator. Brandgevaar!

INSTALLATIEVOORSCHRIFT:

DRL elektrische radiatoren zijn uitgevoerd 

met een elektrische weerstand met een IP 44 

beveiligingsklasse,plaatsing in zone 2 is hierdoor 

mogelijk op voorwaarde dat de aansluitkabel is 

aangesloten dmv een dubbelpolige schakelaar 

ldn ≤ 30mA. Deze schakelaar en het aansluitpunt 

dienen zich te bevinden in zone 3.

  DRL E-COMFORT  MONTAGE- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
 

DRL E-COMFORT PRIJSLIJST Zie DRL E-Comfort  Catalogus 2016-2017  pagina  4-942 DRL E-COMFORT PRIJSLIJST



WWW.DRL-PRODUCTS.NL

DRL    E-COMFORT      01.03.2018

P R I J S L I J S T 

E L E K T R I S C H E  V E R W A R M I N G 



EcoDesign DIGI thermostaat

+

- 70

 DRL E-COMFORT CLAUDIA ELEKTRISCH  MET ANALOGE THERMOSTAAT  

DRL E-Comfort Claudia 
Elektrisch met EcoDesign 
DIGI thermostaat  

DRL ARTNR. OMSCHRIJVING HOOGTE    
H (mm)

LENGTE
L (mm)

WARMTE 
(Watt)

GEWICHT
(Kg) 

PRIJS 
€

220740 DRL E-Comfort Claudia Analoog

763 

400 400 11 175,00

220750 DRL E-Comfort Claudia Analoog 500 500 13 180,00

220760 DRL E-Comfort Claudia Analoog 600 600 15 185,00

221140 DRL E-Comfort Claudia Analoog

1195 

400 600 16 210,00

221150 DRL E-Comfort Claudia Analoog 500 700 20 215,00

221160 DRL E-Comfort Claudia Analoog 600 900 24 225,00

221440 DRL E-Comfort Claudia Analoog

1411 

400 700 19 225,00

221450 DRL E-Comfort Claudia Analoog 500 900 23  230,00

221460 DRL E-Comfort Claudia Analoog 600 900 27  245,00

221840 DRL E-Comfort Claudia Analoog

1807 

400 900 24  245,00

221850 DRL E-Comfort Claudia Analoog 500 900 29  260,00

221860 DRL E-Comfort Claudia Analoog 600 1200 34  285,00

CLAUDIA ELEKTRISCH

19 ELEMENTEN
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B = breedtemaat radiator 

ACCESSOIRES

DRL ART. NR. OMSCHRIJVING PRIJS € J01

905055 Handdoekbeugel tbv radiator 500 recht/chroom  31,50

905056 Handdoekbeugel tbv radiator 600 recht/chroom  31,50

905065 Handdoekbeugel tbv radiator 500 recht/wit  31,50

905066 Handdoekbeugel tbv radiator 600 recht/wit  31,50

DRL ART. NR. OMSCHRIJVING PRIJS €  J01

905050 Handdoek knop set van 2 stuks chroom  15,75

905060 Handdoek knop set van 2 stuks wit  15,75

 

Snoer: Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
IP isolatieklasse:  IP 44
Montage: Wand
Montage set:         Wandbeugels, pluggen en schroeven en 

gebruiksaanwijzing
Verpakking: De radiator is beschermd d.m.v. recyclebaar karton en 

voorzien van een sterke polyethyleen folie.
Lak proces: Gepoedercoat met ecologisch poeder. 
Kleuren: Standaard RAL 9016, op aanvraag Cordivari kleuren
Levertijd: RAL 9016 Standaard 2 tot 4 weken,  
 Cordivari kleuren standaard 4 tot 6 weken 
Garantie:  2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische 

componenten

Hoogte: 763,1195, 1411 en 1807 mm
Breedte: 400, 500 en 600 mm
Diepte: 55-77 mm h.o.h. vanuit de wand
Vermogen: 400, 500, 600, 700, 900 en 1200 Watt
Netto gewicht: 11,13,15,16,19,20,23, 24, 27 29 en 34 kg
Voeding:  230 Volt 
Materiaal: Verticale collectorenuitgevoerd in gelakt staal semi ovaal D-profiel 

30×40 mm. Horizontale verwarmingselementen in gelakt staal ø 25mm. 
Water/ glycol gevuld.

Thermostaat: EcoDesign ERP 2018:
 -Elektronische temperatuurregeling
 -Dag/Week programma
 -Open window sensor 
 -Kleur: Standaard wit, bij afwijkende Cordivari kleuren chroom
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  DRL E-COMFORT CLAUDIA ECODESIGN DIGI  MET DIGITALE  THERMOSTAAT  
DRL ARTNR. OMSCHRIJVING HOOGTE    

H (mm)
BREEDTE

B (mm)
DIEPTE
D (mm)

VERMOGEN 
(Watt)

GEWICHT
(kg) 

PRIJS € 
RAL 9016  

PRIJS € 
 CORDIVARI KLEUR

220742 DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI

763 

400 55-77 400 11 190,00 350,00

220752 DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI 500 55-77 500 13 195,00 360,00

220762 DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI 600 55-77 600 15 200,00 375,00

221142 DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI

1195 

400 55-77 600 16 225,00 415,00

221152 DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI 500 55-77 700 20 230,00 425,00

221162 DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI 600 55-77 900 24 240,00 445,00

221442 DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI

1411 

400 55-77 700 19 240,00 445,00

221452 DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI 500 55-77 900 23  245,00 460,00

221462 DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI 600 55-77 900 27  260,00 490,00

221842 DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI

1807 

400 55-77 900 24  260,00 490,00

221852 DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI 500 55-77 900 29  275,00 510,00

221862 DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI 600 55-77 1200 34  300,00 565,00

RAL
9016 

CORDIVARI KLEUR 
zie pag. 62.63

I07Prijzen bruto excl. BTW



Optioneel: 
Afstandbediening  
Claudia DIGITAAL
DRL Art. nr 220091
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Prijzen bruto excl. BTW      DRL E-COMFORT CLAUDIA ELEKTRISCH  MET ANALOGE THERMOSTAAT  

DRL E-Comfort Claudia 
Elektrisch met digitale 
thermostaat  

+

- 70

Digitale thermostaat  

CLAUDIA ELEKTRISCH

19 ELEMENTEN
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B = breedtemaat radiator 

ACCESSOIRES

DRL ART. NR. OMSCHRIJVING PRIJS € J01

905055 Handdoekbeugel tbv radiator 500 recht/chroom  31,50

905056 Handdoekbeugel tbv radiator 600 recht/chroom  31,50

905065 Handdoekbeugel tbv radiator 500 recht/wit  31,50

905066 Handdoekbeugel tbv radiator 600 recht/wit  31,50

DRL ART. NR. OMSCHRIJVING PRIJS €  J01

905050 Handdoek knop set van 2 stuks chroom  15,75

905060 Handdoek knop set van 2 stuks wit  15,75
DRL ART. NR. OMSCHRIJVING PRIJS €    I07

220091 Afstandbediening  t.b.v. Claudia met digitale thermostaat   105,00

Snoer: Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
IP isolatieklasse:  IP 44
Montage: Wand
Montage set:         Wandbeugels, pluggen en schroeven en 

gebruiksaanwijzing
Verpakking: De radiator is beschermd d.m.v. recyclebaar karton 

en voorzien van een sterke polyethyleen folie.
Lak proces: Gepoedercoat met ecologisch poeder. 
Kleuren: Standaard RAL 9016, op aanvraag Cordivari kleuren
Levertijd: RAL 9016 Standaard 2 tot 4 weken,  
 Cordivari kleuren standaard 4 tot 6 weken 
Garantie:  2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische 

componenten

Hoogte: 763,1195, 1411 en 1807 mm
Breedte: 450, 500 en 600 mm
Diepte: 55-77 mm h.o.h. vanuit de wand
Vermogen: 400, 600, 700, 900 en 1200 Watt
Netto gewicht: 13,16,20,23, 29 en 34 kg
Voeding:  230 Volt 
Materiaal: Verticale collectorenuitgevoerd in gelakt staal semi ovaal D-profiel 

30×40 mm. Horizontale verwarmingselementen in gelakt staal ø 25mm. 
Water/ glycol gevuld.

Thermostaat: EcoDesign ERP 2018:
 -Elektronische temperatuurregeling
 -Dag/Week programma
 -Open window sensor 
 -Blauw verlicht display
 -Kleur: Standaard wit, bij afwijkende Cordivari kleuren chroom

Afstandbediening: Optioneel (Separaat te bestellen: DRL Art. nr 220091) 
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  DRL E-COMFORT CLAUDIA DIGITAAL  MET DIGITALE THERMOSTAAT & OPTIONELE AFSTANDBEDIENING  I07Prijzen bruto excl. BTW

DRL ARTNR. OMSCHRIJVING HOOGTE    
H (mm)

BREEDTE
B (mm)

DIEPTE
D (mm)

VERMOGEN 
(Watt)

GEWICHT
(kg) 

PRIJS € 
RAL 9016  

PRIJS € 
 CORDIVARI KLEUR

220751 DRL E-Comfort Claudia DIGITAAL 7763 500 55-77 400 13  355,00 461,50

221141 DRL E-Comfort Claudia DIGITAAL 1195 450 55-77 600 16  405,00 526,50

221151 DRL E-Comfort Claudia DIGITAAL 1190 500 55-77 700 20 410,00 533,00

221451 DRL E-Comfort Claudia DIGITAAL 1411 500 55-77 900 23  435,00 565,50

221851 DRL E-Comfort Claudia DIGITAAL 1807 500 55-77 900 29  470,00 611,00

221861 DRL E-Comfort Claudia DIGITAAL 1807 600 55-77 1200 34  515,00 669,50

RAL
9016  

CORDIVARI KLEUR 
zie pag. 62.63



 DRL E-COMFORT CLAUDIA ELEKTRISCH  MET ANALOGE THERMOSTAAT  

DRL E-Comfort 
Claudia EcoDesign BLOW 
met geïntegreerde 
1000 Watt Fan Heater.

ACCESSOIRES

DRL ART. NR. OMSCHRIJVING PRIJS   € J01

905055 Handdoekbeugel tbv radiator 500 recht/chroom  31,50

905056 Handdoekbeugel tbv radiator 600 recht/chroom  31,50

905065 Handdoekbeugel tbv radiator 500 recht/wit  31,50

905066 Handdoekbeugel tbv radiator 600 recht/wit  31,50

DRL ART. NR. OMSCHRIJVING PRIJS €  J01

905050 Handdoek knop set van 2 stuks chroom  15,75

905060 Handdoek knop set van 2 stuks wit  15,75

DRL ART. NR. OMSCHRIJVING PRIJS €  I07

220053 RF Thermostaat t.b.v. Claudia BLOW (optioneel)   155,00

 

Verpakking: De radiator is beschermd d.m.v. recyclebaar karton 
 en voorzien van een sterke polyethyleen folie.
Lak proces: Gepoedercoat met ecologisch poeder. 
Kleuren: Standaard RAL 9016, op aanvraag Cordivari kleuren
Levertijd: RAL 9016 Standaard 2 tot 4 weken,  
 Cordivari kleuren standaard 4 tot 6 weken 
Garantie:  2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische 

componenten

Hoogte: 826, 1258, 1474 en 1870 mm
Breedte:  500 mm
Diepte: 120 mm voorkant radiator vanuit de wand
Vermogen: Radiatoren 500, 700, 900 en 1000 Watt
 + Fanheater 1000 Watt 
Netto gewicht: 17, 24, 27 en 33 kg
Voeding:  230 Volt 
Materiaal: Verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal semi ovaal 
 D-profiel 30×40 mm met aangelaste ophangbeugels. Horizontale 

verwarmingselementen in gelakt staal ø 25mm. Water/ glycol.

GEÏNTEGREERDER FAN HEATER: ECODESIGN ERP 2018:  
 -Elektronische temperatuurregeling
 -Dag/Week programma
 -Open window sensor  

-Bewegings sensor 
 -Extra warmte afgifte van 1000 Watt 
 -Ingebouwde RF-ontvanger voor besturing via een RF thermostaat  

  (optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 220053)
 Kleur: Standaard RAL 9003, bij afwijkende Cordivari kleuren: RAL 7045 

Afstandbediening: Optioneel (separaat bestellen DRL Art.nr. 220053) Art. )
Snoer: Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
IP isolatieklasse:  IP 44 klasse II
Montage: Wand
Montage set:         Wandbeugels, pluggen en schroeven en gebruiksaanwijzing
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I07

I07

  DRL E-COMFORT CLAUDIA BLOW  MET GEINTEGREERDE FANHEATER + 1000 WATT

DRL ARTNR. OMSCHRIJVING HOOGTE    
H (mm)

BREEDTE
B (mm)

DIEPTE
D (mm)

VERMOGEN  
(Watt)

GEWICHT
(kg) 

PRIJS € 
RAL 9016  

PRIJS € 
 CORDIVARI KLEUR

220753 DRL E-Comfort Claudia EcoDesign BLOW 826 500 120 500+1000=1500 17 470,00 611,00

221153 DRL E-Comfort Claudia EcoDesign BLOW 1258 500 120 700+1000=1700 24 525,00 682,50

221453 DRL E-Comfort Claudia EcoDesign BLOW 1474 500 120 900+1000=1900 27 540,00 702,00

221853 DRL E-Comfort Claudia EcoDesign BLOW 1870 500 120 1000+1000=2000 33 560,00 728,00

220053 RF Thermostaat t.b.v. Claudia BLOW (optioneel)  155,00

RAL
9016 

CORDIVARI KLEUR 
zie pag. 62.63

I07

I07

RF thermostaat
(optioneel, separaat bestellen 
DRL Art.nr. 220053) 
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Optionele afstandbediening  

Prijzen bruto excl. BTW     

DRL E-Comfort 
Claudia DIGITAAL

DRL E-Comfort
Claudia EcoDesign DIGI

DÉ NIEUWE GENERATIE 
CLAUDIA ELEKTRISCHE 
HANDDOEKRADIATOREN 
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 DRL E-COMFORT CLAUDIA ECODESIGN ELEKTRISCHE HANDDOEKRADIATOREN 

EcoDesign ERP 2018 

-Elektronische temperatuurregeling

-Dag/Week programma

-Open window sensor  

DRL E-Comfort 
Claudia EcoDesign BLOW 



Optionele afstandbediening  

DRL ART. NR. OMSCHRIJVING PRIJS €    I07

220091 Afstandbediening t.b.v. Stefania met digitale thermostaat   105,00

Hoogte: 1120, 1435 en 1855  mm
Breedte: 500 en 600 mm
Diepte: 89-102 mm voorkant radiator vanuit de wand 
Diepte: 64-77 mm h.o.h. radiator vanuit de wand 
Vermogen: 400, 500 en 700 Watt
Netto gewicht:: 18, 22 en 32 kg
Voeding:  230 Volt
Snoer:     Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker  
IP isolatieklasse:  IP 44 klasse I   
Materiaal:  Verticale collectoren uitgevoerd in Stainless Steel met een 

diameter van 30mm
Inhoud: Afgevuld met water/glycol
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  DRL STEFANIA  ELEKTRISCH MET DIGITALE  THERMOSTAAT  

DRL ART. NR. OMSCRIJVING HOOGTE
H (mm)

BREEDTE  
L (mm)

DIEPTE 
D (mm)

VERMOGEN
(Watt) 

GEWICHT 
(kg)

PRIJS
 € 

358161040112 Stefania Electic 1120x500 1120 500 89-102 400 18 1464,50

358161040113 Stefania Electic 1435x500 1435 500 89-102 500 22 1711,00

358161040114 Stefania Electic 1855x600 1855 600 89-102 700 32 2291,00

Prijzen bruto excl. BTW     A05

+

- 70

DRL Stefania Elektrisch 
met digitale thermostaat  

Montage set: Wandbeugels
 Pluggen en schroeven voor montage in volle steen  of 

hollewand
 Gebruiksaanwijzing 
 Montage mal 
Verpakking: De radiator is beschermd d.m.v. recyclebaar karton en 

voorzien van een sterk polyethyleen folie. 
Kleur: Polished Stainless Steel 
Levertijd: Standaard 4 tot 6 weken 
Garantie:  5 jaar fabrieksgarantie op Stainless Steel
 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische 

componenten
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ACCESSOIRES

DRL ART. NR. OMSCHRIJVING PRIJS €            J01

5991990010162 Set van 2 handdoekhaken Polished Stainless Steel 62,00
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Prijzen bruto excl. BTW     

Hoogte: 1392 mm
Breedte: 642 mm
Diepte: 70-80 mm voorkant radiator vanuit de wand
Vermogen: 640 Watt
Netto gewicht: 18 kg
Voeding:  230 Volt
Snoer:     Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker  
IP isolatieklasse:  IP 44 klasse II      
Materiaal:  Enkele verwarmingsplaat uitgevoerd in gelakt carbon staal 

met een dikte van 7 mm. 
Thermostaat:  Digitaal
  -Dag/Week programma
Inhoud: Afgevuld met water/glycol

Montage set: Wandbeugels
 Pluggen en schroeven voor montage in volle steen  of 

hollewand
 Gebruiksaanwijzing 
 Montage mal 
Verpakking: De radiator is beschermd d.m.v. recyclebaar karton en voorzien 

van een sterk polyethyleen folie. 
Lak proces: Gepoedercoat met ecologisch poeder
Kleur: Standaard RAL 9010 of RAL 9016. Op aanvraag Cordivari kleuren 
Levertijd: Standaard 4 tot 6 weken 
Garantie:  5 jaar fabrieksgarantie op lak
 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
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  DRL MOVIE  ELEKTRISCH  MET KLOK THERMOSTAAT 
DRL ART. NR. OMSCRIJVING HOOGTE

H (mm)
BREEDTE  

L (mm)
DIEPTE  
D(mm)

VERMOGEN
(Watt)

GEWICHT 
(kg)

PRIJS
RAL 9010 € 

PRIJS € 
 CORDIVARI KLEUR

3582806100101 Movie Electric 1392x642 1392 642 70-80 640 18 1695,00 2203,50

RAL 
9016 

CORDIVARI KLEUR 
zie pag. 62.63

Prijzen bruto excl. BTW     A10



70-80 70-80514

12
00

  DRL HAND ELEKTRISCH  MET KLOK THERMOSTAAT 
DRL ART. NR. OMSCRIJVING HOOGTE

H (mm)
BREEDTE  

B (mm)
DIEPTE  
D (mm)

VERMOGEN
(Watt) 

GEWICHT 
(kg)

PRIJS
RAL 9010 € 

PRIJS € 
 CORDIVARI KLEUR

3582806100201 Hand Electric 1200x514 1200 514 70-80 490 15,5 1252,80 1628,64

RAL
9016

CORDIVARI KLEUR 
zie pag. 62.63

Prijzen bruto excl. BTW     A11

Hoogte: 1200 mm
Breedte: 514 mm
Diepte: 70-80 mm  voorkant radiator vanuit de wand
Vermogen: 490 Watt
Netto gewicht: 15,5  kg
Voeding:  230 Volt
Snoer:     Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker  
IP isolatieklasse:  IP 44 klasse II      
Materiaal:  Enkele verwarmingsplaat uitgevoerd in gelakt carbon staal 

met een dikte van 7 mm. 
Thermostaat:  Digitaal
  -Dag/Week programma
Inhoud: Afgevuld met water/glycol

Montage set: Wandbeugels
 Pluggen en schroeven voor montage in volle steen  of 

hollewand
 Gebruiksaanwijzing 
 Montage mal 
Verpakking: De radiator is beschermd d.m.v. recyclebaar karton en voorzien 

van een sterk polyethyleen folie. 
Lak proces: Gepoedercoat met ecologisch poeder
Kleur: Standaard RAL 9010 of RAL 9016. Op aanvraag Cordivari kleuren
Levertijd: Standaard 4 tot 6 weken 
Garantie:  5 jaar fabrieksgarantie op lak
 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
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Prijzen bruto excl. BTW       DRL HAND ELEKTRISCH  MET KLOK THERMOSTAAT 

17
55

512
70÷80

1/2"

Hoogte: 1755 mm
Breedte: 512 mm
Diepte: 70-80 mm voorkant radiator vanuit de wand
Vermogen: 750 Watt
Netto gewicht: 28,5 kg
Voeding:  230 Volt
Snoer:     Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker  
IP isolatieklasse:  IP 44 klasse II      
Materiaal:  Enkele verwarmingsplaat uitgevoerd in gelakt carbon staal 

met een dikte van 7 mm. 
Thermostaat: Digitaal
 -Dag/Week programma
Inhoud: Afgevuld met water/glycol 

Montage set: Wandbeugels
 Pluggen en schroeven voor montage in volle steen  of 

hollewand
 Gebruiksaanwijzing 
 Montage mal 
Verpakking: De radiator is beschermd d.m.v. recyclebaar karton en voorzien 

van een sterk polyethyleen folie. 
Lak proces: Gepoedercoat met ecologisch poeder
Kleur: Standaard RAL 9010 of RAL 9016. Op aanvraag Cordivari kleuren 
Levertijd: Standaard 4 tot 6 weken 
 Garantie:  5 jaar fabrieksgarantie op lak
 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten

 

  DRL BADGE ELEKTRISCH  MET KLOK THERMOSTAAT 
DRL ART. NR. OMSCRIJVING HOOGTE

H (mm)
BREEDTE  
B (mm)

DIEPTE  
D (mm)

VERMOGEN
(Watt)

GEWICHT 
(kg)

PRIJS
RAL 9010 € 

PRIJS € 
 CORDIVARI KLEUR

3582806100003 Badge Electric 1755x512 1755 512 70-80 750 28,5 1936,62 2517,61

RAL 
9016 

CORDIVARI KLEUR 
zie pag. 62.63

Prijzen bruto excl. BTW     A15
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ACCESSOIRES

DRL ART. NR. OMSCHRIJVING PRIJS €  J01  

5991990310240 Rechte handdoekdrager Polished Stainless Steel  (L=570mm) 111,00



DRL E-Comfort KLIMA

 
 

 DRL E-COMFORT KLIMA       ELEKTRISCHE RADIATOR
DRL ARTNR. OMSCHRIJVING HOOGTE)

H (mm)
BREEDTE

B (mm)
DIEPTE
D (mm)

VERMOGEN
(Watt)

GEWICHT
(kg)

PRIJS 
€

223007 DRL E-Comfort Klima 750 504 mm 675 mm 145 mm 750 6,7 305,00

223008 DRL E-Comfort Klima 750B (incl. beugel) 504 mm 675 mm 145 mm 750 6,7 345,00

223010 DRL E-Comfort Klima 1000 504 mm 790 mm 145 mm 1000 7,7 345,00

223015 DRL E-Comfort Klima 1500 504 mm 1010 mm 145 mm 1500 9,7 395,00

223020 DRL E-Comfort Klima 2000 504 mm 1240 mm 145 mm 2000 11,5 435,00

DRL E-Comfort Klima

DRL E-Comfort Klima 750B (incl Beugel) 

 I03Prijzen bruto excl. BTW

EN-60335

 

 

 

4m

3m

B 675-790-1010-1240 mm 130 mm

Snoer

120 mm

"

3m 

1m 

H 504 mm

80 mm

Snoer

145 mm 
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Hoogte : 504 mm
Breedte: 675, 790, 1010 en 1240 mm
Diepte: 145 mm voorkant radiator, vanuit de wand
Diepte: 120 vanuit de wand
Vermogen: 750, 1000, 1500 en 2000 Watt
Netto gewicht: 6,7, 7,7, 9,7 en 11,5 kg
Montage: Wand
Voeding: 230 Volt
IP isolatieklasse:  IP 24 klasse II
Snoer: Lengte 1 meter zonder stekker
Kleur: RAL 9010
Levertijd: Standaard 2 tot 4  weken 
Garantie:  5 jaar fabrieksgarantie op lak.
 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
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Prijzen bruto excl. BTW     

10
50

Snoer aan 
achterkant 

520

12
0

125

Hoogte: 1050 mm
Breedte: 520 mm
Diepte: 125 mm voorkant radiator vanuit de wand
Diepte: 190 mm voorkant handdoekbeugel 
 vanuit de wand
Vermogen: Fan Heater 1500 Watt
Voeding: 230 Volt
Snoer  Lengte 1.10 meter met aangegoten 
 schuko stekker 

DRL E-Comfort DEVA, IGP-Color Wit 901
met tiptoetsbediening

185 mm

42
0 

m
m

185 mm

12
0

42
0

Ophang-
beugel

190

180

Snoer

125

22
0

Fan Heater Stralingswarmte 

IP isolatieklasse: IP 24 klasse II  
Netto gewicht: 17 kg
Montage:  Wand
Materialen:  Glazen front met tiptoetsbediening
Kleur:  DEVA IGP-Color Wit  901, 
  en DEVA Zwart 
Levertijd:  Standaard 2 tot 4  weken 
Garantie:   2 jaar fabrieksgarantie 
  op de elektronische componenten
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 DRL E-COMFORT DEVA   ELEKTRISCHE RADIATOR MET FAN HEATER Prijzen bruto excl. BTW

DRL ARTNR. OMSCHRIJVING HOOGTE    
H (mm)

BREEDTE
B (mm)

DIEPTE
D (mm)

VERMOGEN 
 (Watt)

PRIJS 
€

228502 DRL E-Comfort Deva Zwart 1050X520 71050 mm 520 mm 125 mm 1500 650,00

228503 DRL E-Comfort Deva IGP-colour wit 901 1050X520 71050 mm 520 mm 125 mm 1500 650,00

I05

 DEVA IGP-Color Wit 901                                                          DEVA Zwart

N I E U W



ACCESSOIRES
DRL ARTNR. OMSCHRIJVING PRIJS

 €

224480
DRL Roundline Eco draadloze ontvanger 
(= optioneel)

 
43,00

Draadloze ontvanger voor plaatsing in de zijkant, die draadloos 
communiceert met de draadloze kamerthermostaat of 
masterthermostaat.

224481
DRL Roundline Eco draadloze kamerthermostaat        
 (= optioneel) 79,00

Draadloze kamerthermostaat, batterijvoeding, 
waarmee u vanuit dezelfde ruimte een onbeperkt aantal 
Roundline Eco, binnen een straal van 10 meter kunt reguleren. 

224482
DRL Roundline Eco draadloze masterhermostaat        
(= optioneel) 140,00

Draadloze masterthermostaat, 230 V voeding, lengte snoer 1.85m 
waarmee u vanuit een andere ruimte een onbeperkt aantal 
Roundline Eco, binnen een straal van 20 meter kunt reguleren.  

224483
DRL Roundline Eco set van 2 voetjes 
t.b.v. Roundline 200 mm H (= optioneel) 40,00 Set van 2 voetjes t.b.v. Roundline Eco 200 mm H

Prijzen bruto excl. BTW    IO4

DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO ELEKTRISCHE CONVECTOR  200 MM HOOG

DRL ARTNR. OMSCHRIJVING HOOGTE
H (MM)

BREEDTE 
B (MM)

DIEPTE
D (MM)

VERMOGEN 
(Watt)

GEWICHT
(kg) 

PRIJS €
 

224204 DRL E-Comfort Roundline Eco 638x200, 400W 200 638 120 400 2 155,00

224206 DRL E-Comfort Roundline Eco 750x200, 600W 200 750 120 600 2,5 160,00

224208 DRL E-Comfort Roundline Eco 974x200, 800W 200 974 120 800 3,5 170,00

224210 DRL E-Comfort Roundline Eco 1198x200,1000W 200 1198 120 1000 4 180,00

224212 DRL E-Comfort Roundline Eco 1422x200, 1200W 200 1422 120 1200 4,5 200,00

224480 DRL E-Comfort Eco draadloze ontvanger                        (= optioneel) 43,00

224481 DRL E-Comfort Eco draadloze kamerthermostaat         (= optioneel) 79,00

224482 DRL E-Comfort Eco draadloze masterhermostaat         (= optioneel) 140,00

224483 DRL E-Comfort Eco voetjes t.b.v. Roundline 200 mm H (= optioneel) 40,00

Prijzen bruto excl. BTW    IO4

DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO 200 H
STANDAARD MET HANDBEDIENDE KNOP

DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO 200 H
OPTIONEEL MET DRAADLOZE ONTVANGER+DRAADLOZE THERMOSTAAT

De DRL E-Comfort Roundline Eco is standaard
uitgevoerd met handbediening aan de zijkant.

De DRL E-Comfort Roundline Eco is optioneel eenvoudig uit te 
breiden door een in de zijkant te plaatsen draadloze ontvanger, die 
draadloos communiceert met de draadloze kamerthermostaat of 
masterthermostaat. 

+ +=

Inclusief montagebeugel (excl.schroeven en pluggen), 
voorgemonteerd snoer met aangegoten schukostekker.

Breedte mm

Min 50 mm

Min 
100 mm

44 41,5

Min 
50 
mm
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Hoogte: 200 mm
Breedte:  638, 750, 974, 1198 en 1422 mm
Vermogen: 400W, 600W, 800W, 1000W en1200W
Diepte: Voorkant convector 90 mm vanuit de wand
Snoer: Voorgemonteerd, lengte 1.00 meter met aangegoten schuko 

stekker
Montage: Wand
IP isolatieklasse:  IP 21 klasse I 
Montage set:         Montagebeugel, (excl.schroeven en pluggen),
 voorgemonteerd snoer met aangegoten schukostekker, 

montage in volle steen of holle wand gebruiksaanwijzing
Timerfunctie: De Roundline Eco is in de standaard uitvoering uitgerust 
 met een ingebouwde timerfunctie. Hierin zijn een 5-tal 
 vaste dag- en weekprogramma’s voorbereid.
Draadloze ontvanger:  Voor plaatsing in de zijkant. Communiceert draadloos met 
 de draadloze kamerthermostaat of masterthermostaat. 
 (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224480)

Kamerthermostaat: Draadloze kamerthermostaat, batterijvoeding, waarmee 
 u vanuit dezelfde ruimte een onbeperkt aantal Roundline 

Eco, binnen een straal van 10 meter kunt reguleren.
(Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224481)

Masterthermostaat:  Draadloze masterthermostaat 230 V voeding, 
 lengte snoer 1.85 m waarmee u vanuit een andere 
 ruimte een onbeperkt aantal Roundline Eco, 
 binnen een straal van 20 meter kunt reguleren. 
 (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224482)
Voetjes: Set van 2 voetjes t.b.v. Roundline Eco 200
 (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224483)
Verpakking: De convector is verpakt en beschermd d.m.v.  

recyclebaar karton 
Kleur: Front wit, zijkanten licht grijs  
Levertijd: Standaard 2 tot 4  weken 
Garantie:  2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
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Prijzen bruto excl. BTW     DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO ELEKTRISCHE CONVECTOR 400 MM HOOG

DRL ARTNR. OMSCHRIJVING HOOGTE
H (MM)

BREEDTE 
B (MM)

DIEPTE
D (MM)

VERMOGEN 
(Watt)

GEWICHT
(kg) 

PRIJS €
 

224403 DRL E-Comfort Roundline Eco 414x400, 300W 400 414 120 300 3 160,00

224406 DRL E-Comfort Roundline Eco 638x400, 600W 400 638 120 600 3,5 165,00

224408 DRL E-Comfort Roundline Eco 750x400, 800W 400 750 120 800 4,5 170,00

224410 DRL E-Comfort Roundline Eco 974x400, 1000W 400 974 120 1000 6 180,00

224412 DRL E-Comfort Roundline Eco 1198x400,1200W 400 1198 120 1200 6,5 195,00

224415 DRL E-Comfort Roundline Eco 1422x400, 1500W 400 1422 120 1500 7,5 210,00

224480 DRL E-Comfort Eco draadloze ontvanger                    (= optioneel) 43,00

224481 DRL E-Comfort Eco draadloze kamerthermostaat     (= optioneel) 79,00

224482 DRL E-Comfort Eco draadloze masterhermostaat     (= optioneel) 140,00

Prijzen bruto excl. BTW    IO4

Prijzen bruto excl. BTW    IO4ACCESSOIRES
DRL ARTNR. OMSCHRIJVING PRIJS

 €

224480
DRL Roundline Eco draadloze ontvanger 
(= optioneel)

 
43,00

Draadloze ontvanger voor plaatsing in de zijkant, die draadloos 
communiceert met de draadloze kamerthermostaat of 
masterthermostaat.

224481
DRL Roundline Eco draadloze kamerthermostaat        
 (= optioneel) 79,00

Draadloze kamerthermostaat, batterijvoeding, 
waarmee u vanuit dezelfde ruimte een onbeperkt aantal 
Roundline Eco, binnen een straal van 10 meter kunt reguleren. 

224482
DRL Roundline Eco draadloze masterhermostaat        
(= optioneel) 140,00

Draadloze masterthermostaat, 230 V voeding, lengte snoer 1.85m 
waarmee u vanuit een andere ruimte een onbeperkt aantal 
Roundline Eco, binnen een straal van 20 meter kunt reguleren.  

Prijzen bruto excl. BTW    IO4

DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO 400 H
STANDAARD MET HANDBEDIENDE KNOP

DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO 400 H 
OPTIONEEL MET DRAADLOZE ONTVANGER+DRAADLOZE THERMOSTAAT

+ +=

Inclusief montagebeugel (excl.schroeven en pluggen), 
voorgemonteerd snoer met aangegoten schukostekker.

Breedte mm

Min 50 mm

Min 
100 mm

44 41,5

Min 
50 
mm

De DRL E-Comfort Roundline Eco is standaard
uitgevoerd met handbediening aan de zijkant.

De DRL E-Comfort Roundline Eco is optioneel eenvoudig uit te 
breiden door een in de zijkant te plaatsen draadloze ontvanger, die 
draadloos communiceert met de draadloze kamerthermostaat of 
masterthermostaat. 
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Hoogte: 400 mm 
Breedte:  414, 638, 750, 974, 1198 en 1422 mm
Vermogen: 300W, 600W, 800W, 1000W, 1200W en 1500W
Diepte: Voorkant convector 90 mm vanuit de wand
Snoer: Voorgemonteerd, lengte 1.00 meter met aangegoten schuko 

stekker
Montage: Wand
IP isolatieklasse:  IP 21 klasse I 
Montage set:         Montagebeugel, (excl.schroeven en pluggen),
 voorgemonteerd snoer met aangegoten schukostekker, 

montage in volle steen of holle wand gebruiksaanwijzing
Timerfunctie: De Roundline Eco is in de standaard uitvoering uitgerust 
 met een ingebouwde timerfunctie. Hierin zijn een 5-tal 
 vaste dag- en weekprogramma’s voorbereid.
Draadloze ontvanger:  Voor plaatsing in de zijkant. Communiceert draadloos met 
 de draadloze kamerthermostaat of masterthermostaat. 
 (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224480)

Kamerthermostaat: Draadloze kamerthermostaat, batterijvoeding, waarmee 
 u vanuit dezelfde ruimte een onbeperkt aantal Roundline 

Eco, binnen een straal van 10 meter kunt reguleren.
(Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224481)

Masterthermostaat:  Draadloze masterthermostaat 230 V voeding, 
 lengte snoer 1.85 m waarmee u vanuit een andere 
 ruimte een onbeperkt aantal Roundline Eco, 
 binnen een straal van 20 meter kunt reguleren. 
 (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224482)
Verpakking: De convector is verpakt en beschermd d.m.v.  

recyclebaar karton 
Kleur: Front wit, zijkanten licht grijs  
Levertijd: Standaard 2 tot 4  weken 
Garantie:  2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten



  DRL E-COMFORT  AURORA TOUCH BATHROOM FAN HEATERS      Prijzen bruto excl. BTW

Aurora Touch Wit

DRL E-Comfort Aurora 
Touch Wit 

DRL E-Comfort Aurora Touch 
Visio, spiegeluitvoering

DRL ARTNR. OMSCHRIJVING HOOGTE)
H (mm)

BREEDTE
B (mm)

DIEPTE
D (mm)

VERMOGEN
(Watt)

GEWICHT
(kg)

PRIJS 
€

225017 DRL E-Comfort Aurora Touch Wit 1000 490 mm 295 mm 115 mm 1000 2,55 149,00

225018 DRL E-Comfort Aurora Touch Wit 1800 490 mm 295 mm 115 mm 1800 2,55 139,00

225020 DRL E-Comfort Aurora Touch Visio 1800 490 mm 295 mm 115 mm 1800 3,45 239,00

I06

Aurora Touch Visio, spiegeluitvoering

 

 
 

Hoogte: 490 mm
Breedte: 295 mm 
Diepte: 115 mm
Vermogen: Aurora Touch Wit 1000 Watt en 1800 Watt
 Aurora Touch Visio 1800 Watt
Voeding: 230  Volt
IP Isolatie klasse: IP 24 klasse II
Snoer: Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
Netto gewicht: 2,55 kg
Levertijd: Uit voorraad leverbaar 
Garantie:  2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
Kleur: Front: Wit of Spiegel (Touch Visio)
 Handoekbeugel: grijs 
Montage: Wand

Dubbele isolatie:  ja
CE keur:  ja
Vorstvrij beveiliging: ja
Schone luchtfilter:  ja
Geluidsarm:  ja
Thermostaat:  ja
Controlelampje:  ja
Dag-weekklok:  ja
Bewegings sensor:  ja
Open Window sensor: ja
Handdoekbeugel 
met 4 haakjes:  ja
Levertijd:  Standaard 2 tot 4  weken 
Garantie:   2 jaar fabrieksgarantie 
  op de elektronische componenten

295 mm115 mm

49
0 

m
m
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PLAFOND BEVESTIGING

2,
5 

m
t.

4 mt.

Verwarmde omgeving 10 m2
Installatie H: 2,5 m van de grond

MUUR/ OP STANDAARD BEVESTIGING

2,
5 

m
t.

3 mt.

Verwarmde omgeving 7,5 m2
Installatie Hoogte: 2,2 meter van de grond  Muurbevestiging)

      1,9 mt. van de grond (Bevestiging op standaard)

600

25
0

230

55
PLAFOND 

BEVESTIGING

25° tot 45° VERSTELBAAR 
VAN BOVEN NAAR 

BENEDEN 

SPOTVERWARMING MET 
MINIMAAL WARMTE VERLIES

ENKEL/DUBBELZIJDIG 
BEVESTIGINGSSYSTEEM 

MUUR  BEVESTIGING
(INCL BEVESTIGINGS 
MATERIAAL) 

ALUMINIUM STANDAARD 
(APART TE BESTELLEN) 
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Prijzen bruto excl. BTW       DRL E-COMFORT  AURORA TOUCH BATHROOM FAN HEATERS      

 
 
 DRL E-Comfort Oasi

standaard (DRL Artnr. 228004)

DRL E-Comfort Oasi wit
(DRL Artnr. 228001)

DRL E-Comfort Thermo 
HT 22 (1750W)
(DRL Artnr. 228101)

DRL E-Comfort Thermo 
HT 39 (3500W)
(DRL Artnr. 228102)

DRL E-Comfort Thermo 
HT 55 (5250W)
(DRL Artnr. 228103)

 DRL E-COMFORT THERMO   WERKPLEK VERWARMINGSPANELEN
DRL ARTNR. OMSCHRIJVING BREEDTE

B (mm)
LENGTE  

L (mm)
VERMOGEN

(Watt)
GEWICHT

(kg)
PRIJS

€

228101 E-Comfort Thermo HT 22 220 1675 1750 8 430,00

228102 E-Comfort Thermo HT 39 400 1675 3500 12,2 591,00

228103 E-Comfort Thermo HT 55 540 1675 5250 16,6 753,00

 I10

Tec h n ol og y

All- in-one

DRL E-Comfort Oasi
Afstandbediening  
Schakelt 1-6 verwarmers aan.
(DRL Artnr. 228003)

DRL E-Comfort THERMO HT 22 (1750W)

DRL E-Comfort THERMO HT 39 (3500W)

DRL E-Comfort THERMO HT 55 (5250W)

1675

220
400

540

Hoogte: 250 mm
Breedte: 600 mm
Diepte: 230 mm
Vermogen 1000-2000 Watt 
Voeding: 230v~50Hz/8,7 A
IP isolatieklasse: Klasse I
Beschermingsklasse: IPX5
Snoer: Lengte 4 meter 
 met demontabele stekker
Netto gewicht: 5,2 kg
Montage: Wand, plafond en standaard
Afstandbediening: Schakelt 1-6 verwarmers aan

VERPLICHT:  Separaat bestellen 
 DRL E-Comfort OASI afstandbediening 
 (DRL Artnr. 228003)
Ophangbeugels: Ja
Kleur: Verwarmer: Gepoedercoat, 
 stalen behuizing in witte of zwarte 
 uitvoering met aluminium front.
Standaard: Apart te bestellen aluminium 
 gepoedercoate standaard voor max. 2 units
Levertijd: Standaard 2 tot 4  weken 
Garantie:  2 jaar fabrieksgarantie 
 op de elektronische componenten

Type: HT22 HT 39 HT 55
Breedte: 220 mm 400 mm 540 mm
Lengte: 1675 mm 1675 mm 1675 mm
Bouwhoogte: Paneel 76 mm (paneel incl. montage-oog 115 mm)
Vermogen: 1750 Watt 3500 Watt  5250 Watt
Voeding  230 Volt/400 Volt
IP isolatieklasse: IP 54
Snoer: niet inbegrepen
Max. paneel temp: 3000C
Installatiehoogte: min.2,5 m-max. 3 m  min.2.70 m-max.3.30 m  min.3.5 m-max.4 m
Kleur: Aluminium
Levertijd: Standaard 2 tot 4 weken
Garantie:  2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten 

Elektrisch aansluiting door installateur aangelegd
1 FASE 230 VOLT en/of 3 FASE 400 VOLT AANSLUITING

1 Fase 230 Volt HT 22

1 Fase 230 Volt HT 39

3 Fase 400 Volt  HT 39

OF

1 Fase 230 Volt HT 55

3 Fase 400 Volt  HT 55

OF

230V~Single

400V3~N
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Prijzen bruto excl. BTW      DRL E-COMFORT OASI    INFRAROOD  TERRASVERWARMER
 DRL ARTNR. OMSCHRIJVING HOOGTE

H (mm) 
BREEDTE

B (mm)
DIEPTE 
D (mm)

VERMOGEN
(Watt)

GEWICHT
(Kg)

PRIJS
€

228001 E-Comfort Oasi wit  250 mm 600 mm 230 mm 1000-2000W 5,2 332,00

228002 E-Comfort Oasi zwart 250 mm 600 mm 230 mm 1000-2000W 5,2 332,00

228003 E-Comfort Oasi Afstandbediening - - - - - 65,00

228004 E-Comfort Oasi alum. standaard - - - - - 460,00

 I09Prijzen bruto excl. BTW



 DRL E-COMFORT  BASIC ELEGANT -ZONDER FRAME     INFRAROOD PANEEL PLAFOND

 

 DRL E-COMFORT  BASIC FRAME  -MET FRAME          INFRAROOD PANEEL PLAFOND 
DRL ARTNR. OMSCHRIJVING HOOGTE

H (mm)   
BREEDTE  

B (mm
DIEPTE  
D (mm

VERMOGEN 
(Watt)

GEWICHT 
(kg)

MONTAGE PRIJS 
€

226002 DRL E-Comfort BASIC Frame 600X300 7596 mm 296 mm 58 mm 230 6 Plafond 415,00

226005 DRL E-Comfort BASIC Frame 600X600  7596 mm 7596 mm 58 mm 500 11 Plafond 490,00

226008 DRL E-Comfort BASIC Frame 600X900  7596 mm 896 mm 58 mm 800 13 Plafond 595,00

226010 DRL E-Comfort BASIC Frame 600X1200 7596 mm 1196 mm 58 mm 1000 16 Plafond 700,00

226013 DRL E-Comfort BASIC Frame 600X1500 7596 mm 1496 mm 58 mm 1300 24 Plafond 910,00

226001 DRL E-Comfort BASIC Plug-in + Draadl.Thermostaat (=optioneel) Stopcontact + Wand  240,00 

226000 DRL E-Comfort BASIC losse Plug-in (=optioneel) Stopcontact 125,00 

I08

DRL ARTNR. OMSCHRIJVING HOOGTE
H (mm)

BREEDTE  
B (mm

DIEPTE  
D (mm

VERMOGEN
(Watt)

GEWICHT 
(kg)

MONTAGE PRIJS 
€

226102 DRL E-Comfort BASIC Elegant 600X300 7600 mm 300 mm 58 mm 230 4,5 Plafond 515,00

226105 DRL E-Comfort BASIC Elegant 600X600 600 mm 600 mm 58 mm 500 8,5 Plafond 625,00

226108 DRL E-Comfort BASIC Elegant 600X900 600 mm 900 mm 58 mm 800 11,5 Plafond 750,00

226110 DRL E-Comfort BASIC Elegant 600X1200 600 mm 1200 mm 58 mm 1000 16,5 Plafond 885,00

226113 DRL E-Comfort BASIC Elegant 600X1500 600 mm 1500 mm 58 mm 1300 22,5 Plafond 1010,00

226001 DRL E-Comfort BASIC Plug-in + Draadloze Thermostaat (=optioneel) Stopcontact + Wand 240,00 

226000 DRL E-Comfort BASIC losse Plug-in (=optioneel) Stopcontact 125,00 
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DRL E-Comfort 
BASIC FRAME

DRL E-Comfort 
BASIC FRAME

DRL E-Comfort 
BASIC ELEGANT

DRL E-Comfort 
BASIC ELEGANT

Prijzen bruto excl. BTW

Hoogte : 600 mm
Breedte: 300 mm 600 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm
Diepte: 58 mm 58 mm 58 mm 58 mm 58 mm
Vermogen: 230 Watt 500 Watt 800 Watt 1000 Watt 1300 Watt
Voeding: 230 V
Opwarmtijd: ±25 minuten  
Aantal m2: 2-2m2,  4-6m2, 6-10m2,  8-12m2, 10-14m2

 Bovenstaande m2 bij matige en goede isolatie van de ruimte
 En bij plafondhoogte 2,6 m.  
IP Isolatieklasse: IP 20  
Opp temperatuur:  Tussen 120-1500  Celsius
Materiaal: Gehard mat veiligheidsglas
Snoer: Lengte 3 meter met schuko stekker 
Draadloze Thermostaat: OPTIONEEL E-Comfort BASIC Plug-in tbv stopcontact  
 +Draadloze Thermostaat tbv wand (DRL Artnr. 226001)
Montage: Plafond

Montageset: Ophangbeugels, montagemal, pluggen en schroeven voor
 montage in volle steen of hollewand, zeskantsleutel en
 gebruiksaanwijzing
Verpakking: Het InfraRood Paneel is verpakt en beschermd dmv 
 een recyclebare kartonnen doos
Kleuren: Veiligheidsglas: IGP-Color Wit 901 
 Frame: aluminiumkleur
Levertijd: Standaard 2 tot 4  weken 
Garantie:  2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten 

LET OP: Bij de BASIC panelen bestaat de besturing uit een losse ontvanger (plug- in 
module) en een thermostaat.
Plaats de module nooit direct achter een IR paneel.
Het paneel zal de ontvangst/werking van de module beperken.
1 plug-in module kan belast worden tot maximaal 4000 Watt. (4x1000 of bijv. 8x500).
1 thermostaat kan maximaal 4 plug-in modules aanleren (4x400, 16x1000 of bijv 32x500). 

DRL E-comfort BASIC Infrarood Paneel [Plafond] 
Oppervlakte temperatuur is situatie afhankelijk max. 130-1600C, paneel is stekkerklaar zonder schakelaar

I08

DRL E-COMFORT BASIC FRAME [PLAFOND] 

Standaard BASIC FRAME paneel 

stekkerklaar zonder schakelaar

2 

PRODUCTSPECIFICATIES: 
 
 

Modelnummer B30 B60 B90 B120 B150 

Afmetingen* 596mm x 296mm x 
58mm 

596mm x 
596mm x 58mm 

596mm x 896mm x 
58mm 

596mm x 1196mm x 
58mm 596mm x 1496mm x 58mm 

Max. wattage 230W 500W 800W 1000W 1300W 

Gewicht 6 kg 11 kg 13 kg 16 kg 24 kg 

Ingangsspanning 230V~ 50-60Hz 

Stroom 1A 2,2A 3,5A 4,4A 5,7A 

Voedingskabel  IEC-connector, voedingskabel: lengte 2m met geaarde stekker 

Glas 4mm gehard glas of 6mm geharde spiegel  

Frame Aluminium profiel 

* Afmetingen na assemblage, exclusief bevestigingsmateriaal 
 
INHOUD VAN DE VERPAKKING: 
 

 
Verwarmingspaneel   

Voedingskabel (2m) 

 
Bevestigingsbeugels (x4)  

 

 
Schroeven voor 

bevestigingsbeugels (x4) 
 

 
Schroeven/pluggen voor plafond 

(x4) 
 

 
Afdichtingsringen (x4) 

 
Moersleutel 10mm  

(x1) 

 
Installatiesjabloon 

 

INSTALLATIE: 
 
Voor een goede klimaatregeling en een efficiënt stroomverbruik 
dient een thermostaat of ander apparaat voor 
temperatuurregeling op het verwarmingspaneel te worden 
aangesloten.  
 
Het toestel is geschikt voor gebruik in de badkamer in ZONE 3 
(zie afbeeldingen). Zorg er altijd voor dat de stopcontacten 
voorzien zijn van een aardlekschakelaar om het elektrische 
circuit te beschermen. 
 
Omdat het paneel infraroodgolven uitstraalt, is het belangrijk dat 
het paneel niet geblokkeerd wordt door of geplaatst wordt 
achter meubels of andere voorwerpen. Dit kan de werking van 
het paneel belemmeren of letsel veroorzaken. Het 
verwarmingspaneel dient te worden geplaatst op een plek waar 
gebruikers normaal gesproken zich altijd op dezelfde afstand 
van het toestel bevinden.  

 
 

OPTIONEEL separaat bestellen 
bij Basic Paneel 
E-Comfort BASIC
Plug-in tbv stopcontact +
Draadloze Thermostaat 
tbv wand (DRL Artnr. 226001) 

DRL E-Comfort BASIC
losse plug-in,  t.b.v. 
stopcontact (=optioneel)
(DRL Artnr. 226000)

2 

PRODUCTSPECIFICATIES: 
 
 

Modelnummer B30 B60 B90 B120 B150 

Afmetingen* 596mm x 296mm x 
58mm 

596mm x 
596mm x 58mm 

596mm x 896mm x 
58mm 

596mm x 1196mm x 
58mm 596mm x 1496mm x 58mm 

Max. wattage 230W 500W 800W 1000W 1300W 

Gewicht 6 kg 11 kg 13 kg 16 kg 24 kg 

Ingangsspanning 230V~ 50-60Hz 

Stroom 1A 2,2A 3,5A 4,4A 5,7A 

Voedingskabel  IEC-connector, voedingskabel: lengte 2m met geaarde stekker 

Glas 4mm gehard glas of 6mm geharde spiegel  

Frame Aluminium profiel 

* Afmetingen na assemblage, exclusief bevestigingsmateriaal 
 
INHOUD VAN DE VERPAKKING: 
 

 
Verwarmingspaneel   

Voedingskabel (2m) 

 
Bevestigingsbeugels (x4)  

 

 
Schroeven voor 

bevestigingsbeugels (x4) 
 

 
Schroeven/pluggen voor plafond 

(x4) 
 

 
Afdichtingsringen (x4) 

 
Moersleutel 10mm  

(x1) 

 
Installatiesjabloon 

 

INSTALLATIE: 
 
Voor een goede klimaatregeling en een efficiënt stroomverbruik 
dient een thermostaat of ander apparaat voor 
temperatuurregeling op het verwarmingspaneel te worden 
aangesloten.  
 
Het toestel is geschikt voor gebruik in de badkamer in ZONE 3 
(zie afbeeldingen). Zorg er altijd voor dat de stopcontacten 
voorzien zijn van een aardlekschakelaar om het elektrische 
circuit te beschermen. 
 
Omdat het paneel infraroodgolven uitstraalt, is het belangrijk dat 
het paneel niet geblokkeerd wordt door of geplaatst wordt 
achter meubels of andere voorwerpen. Dit kan de werking van 
het paneel belemmeren of letsel veroorzaken. Het 
verwarmingspaneel dient te worden geplaatst op een plek waar 
gebruikers normaal gesproken zich altijd op dezelfde afstand 
van het toestel bevinden.  

 
 

DRL E-COMFORT BASIC ELEGANT [PLAFOND] 

Standaard BASIC ELEGANT paneel, 

stekkerklaar zonder schakelaar

OPTIONEEL separaat bestellen 
bij Basic Paneel 
E-Comfort BASIC
Plug-in tbv stopcontact +
Draadloze Thermostaat 
tbv wand (DRL Artnr. 226001) 
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Prijzen bruto excl. BTW     

 DRL E-COMFORT  BASIC ELEGANT -ZONDER FRAME     INFRAROOD PANEEL PLAFOND

 

 DRL E-COMFORT  WIST ELEGANT -ZONDER FRAME       INFRAROOD PANEELWAND

 DRL E-COMFORT  BASIC FRAME  -MET FRAME          INFRAROOD PANEEL PLAFOND  DRL E-COMFORT  WIST FRAME -MET FRAME     INFRAROOD PANEEL WAND

I08

DRL ARTNR. OMSCHRIJVING HOOGTE
H (mm)   

BREEDTE  
B (mm

DIEPTE  
D(mm

VERMOGEN 
(Watt)

GEWICHT 
(kg)

MONTAGE PRIJS 
€

227002 DRL E-Comfort WIST Frame 600X300   600 mm   300 mm 58 mm 230 6 Wand 505,00

227005 DRL E-Comfort WIST Frame 600X600   600 mm 600 mm 58 mm 500 11 Wand 595,00

227008 DRL E-Comfort WIST Frame 600X900   600 mm 900 mm 58 mm 800 13 Wand 685,00

227010 DRL E-Comfort WIST Frame 600X1200  600 mm 1200 mm 58 mm 1000 16 Wand 800,00

227013 DRL E-Comfort WIST Frame 600X1500  600 mm 1500 mm 58 mm 1300 24 Wand 955,00

227001 DRL E-Comfort WIST Draadloze Thermostaat (=verplicht) schakelt 1-4 panelen aan Wand 125,00

DRL ARTNR. OMSCHRIJVING HOOGTE
H (mm)   

BREEDTE  
B (mm

DIEPTE  
 (mm

VERMOGEN
(Watt)

GEWICHT 
(kg)

MONTAGE PRIJS 
€

227102 DRL E-Comfort WIST Elegant 600X300 7600 mm 300 mm 58 mm 230 5 Wand 595,00

227105 DRL E-Comfort WIST Elegant 600X600  600 mm 600 mm 58 mm 500 9 Wand 705,00

227108 DRL E-Comfort WIST Elegant 600X900  600 mm 900 mm 58 mm 800 12 Wand 800,00

227110 DRL E-Comfort WIST Elegant 600X1200 600 mm 1200 mm 58 mm 1000 17 Wand 910,00

227113 DRL E-Comfort WIST Elegant 600X1500 600 mm 1500 mm 58 mm 1300 23 Wand 1045,00

227001 DRL E-Comfort WIST - Draadloze Thermostaat (=verplicht) schakelt 1-4 panelen aan Wand 125,00
DRL E-Comfort 
WIST ELEGANT

DRL E-Comfort 
WIST FRAME

DRL E-Comfort 
WIST ELEGANT

DRL E-Comfort 
WIST FRAME

Hoogte : 600 mm
Breedte: 300 mm 600 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm
Diepte: 58 mm 58 mm 58 mm 58 mm 58 mm
Vermogen: 230 Watt 500 Watt 800 Watt 1000 Watt 1300 Watt
Voeding: 230 V
Opwarmtijd: ±25 minuten  
Aantal m2: 2-2m2,  4-6m2, 6-10m2,  8-12m2, 10-14m2

 Bovenstaande m2 bij matige en goede isolatie van de ruimte
 En bij plafondhoogte 2,6 m.  
IP Isolatieklasse: IP 20  
Opp. temperatuur:  100-1200C 
Materiaal: Gehard mat veiligheidsglas 
Snoer: Lengte 3 meter met  schuko stekker 
Draadloze Thermostaat: VERPLICHT E-Comfort WIST Draadloze Thermostaat
  (DRL Artnr. 227001)
Montage: Wand

Montageset: Ophangbeugels, montagemal, pluggen en schroeven voor
 montage in volle steen of hollewand, zeskantsleutel en
 gebruiksaanwijzing
Verpakking: Het InfraRood Paneel is verpakt en beschermd dmv 
 een recyclebare kartonnen doos
Kleuren: Veiligheidsglas: IGP-Color Wit 901 
 Frame: aluminiumkleur
Levertijd: Standaard 2 tot 4  weken
Garantie:  2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten 

I08

DRL E-comfort WIST Infrarood Paneel [Wand] 
Oppervlakte temperatuur is 100-1200C, paneel incl. ingebouwde draadloze WIST ontvanger tbv WIST Draadloze Thermostaat (VERPLICHT bestellen)

WIST ELEGANT paneel 
Wireless Intelligent Saving Technology
(Paneel incl. ingebouwde draadloze WIST ontvanger tbv WIST Draadloze Thermostaat)

VERPLICHT separaat bestellen bij WIST Paneel
DRL E-Comfort WIST Draadloze Thermostaat (DRL Artnr. 227001)
(1x WIST Draadloze Thermostaat  schakelt 1-4 panelen aan)

2 

PRODUCTSPECIFICATIES: 
 
 

Modelnummer B30 B60 B90 B120 B150 

Afmetingen* 596mm x 296mm x 
58mm 

596mm x 
596mm x 58mm 

596mm x 896mm x 
58mm 

596mm x 1196mm x 
58mm 596mm x 1496mm x 58mm 

Max. wattage 230W 500W 800W 1000W 1300W 

Gewicht 6 kg 11 kg 13 kg 16 kg 24 kg 

Ingangsspanning 230V~ 50-60Hz 

Stroom 1A 2,2A 3,5A 4,4A 5,7A 

Voedingskabel  IEC-connector, voedingskabel: lengte 2m met geaarde stekker 

Glas 4mm gehard glas of 6mm geharde spiegel  

Frame Aluminium profiel 

* Afmetingen na assemblage, exclusief bevestigingsmateriaal 
 
INHOUD VAN DE VERPAKKING: 
 

 
Verwarmingspaneel   

Voedingskabel (2m) 

 
Bevestigingsbeugels (x4)  

 

 
Schroeven voor 

bevestigingsbeugels (x4) 
 

 
Schroeven/pluggen voor plafond 

(x4) 
 

 
Afdichtingsringen (x4) 

 
Moersleutel 10mm  

(x1) 

 
Installatiesjabloon 

 

INSTALLATIE: 
 
Voor een goede klimaatregeling en een efficiënt stroomverbruik 
dient een thermostaat of ander apparaat voor 
temperatuurregeling op het verwarmingspaneel te worden 
aangesloten.  
 
Het toestel is geschikt voor gebruik in de badkamer in ZONE 3 
(zie afbeeldingen). Zorg er altijd voor dat de stopcontacten 
voorzien zijn van een aardlekschakelaar om het elektrische 
circuit te beschermen. 
 
Omdat het paneel infraroodgolven uitstraalt, is het belangrijk dat 
het paneel niet geblokkeerd wordt door of geplaatst wordt 
achter meubels of andere voorwerpen. Dit kan de werking van 
het paneel belemmeren of letsel veroorzaken. Het 
verwarmingspaneel dient te worden geplaatst op een plek waar 
gebruikers normaal gesproken zich altijd op dezelfde afstand 
van het toestel bevinden.  

 
 

DRL E-COMFORT WIST ELEGANT [WAND]

WIST FRAME  paneel 
Wireless Intelligent Saving Technology
(Paneel incl. ingebouwde draadloze WIST ontvanger tbv WIST Draadloze Thermostaat)

VERPLICHT separaat bestellen bij WIST Paneel
DRL E-Comfort WIST Draadloze Thermostaat (DRL Artnr. 227001)
(1x WIST Draadloze Thermostaat  schakelt 1-4 panelen aan)

DRL E-COMFORT WIST FRAME [WAND]

2 

PRODUCTSPECIFICATIES: 
 
 

Modelnummer B30 B60 B90 B120 B150 

Afmetingen* 596mm x 296mm x 
58mm 

596mm x 
596mm x 58mm 

596mm x 896mm x 
58mm 

596mm x 1196mm x 
58mm 596mm x 1496mm x 58mm 

Max. wattage 230W 500W 800W 1000W 1300W 

Gewicht 6 kg 11 kg 13 kg 16 kg 24 kg 

Ingangsspanning 230V~ 50-60Hz 

Stroom 1A 2,2A 3,5A 4,4A 5,7A 

Voedingskabel  IEC-connector, voedingskabel: lengte 2m met geaarde stekker 

Glas 4mm gehard glas of 6mm geharde spiegel  

Frame Aluminium profiel 

* Afmetingen na assemblage, exclusief bevestigingsmateriaal 
 
INHOUD VAN DE VERPAKKING: 
 

 
Verwarmingspaneel   

Voedingskabel (2m) 

 
Bevestigingsbeugels (x4)  

 

 
Schroeven voor 

bevestigingsbeugels (x4) 
 

 
Schroeven/pluggen voor plafond 

(x4) 
 

 
Afdichtingsringen (x4) 

 
Moersleutel 10mm  

(x1) 

 
Installatiesjabloon 

 

INSTALLATIE: 
 
Voor een goede klimaatregeling en een efficiënt stroomverbruik 
dient een thermostaat of ander apparaat voor 
temperatuurregeling op het verwarmingspaneel te worden 
aangesloten.  
 
Het toestel is geschikt voor gebruik in de badkamer in ZONE 3 
(zie afbeeldingen). Zorg er altijd voor dat de stopcontacten 
voorzien zijn van een aardlekschakelaar om het elektrische 
circuit te beschermen. 
 
Omdat het paneel infraroodgolven uitstraalt, is het belangrijk dat 
het paneel niet geblokkeerd wordt door of geplaatst wordt 
achter meubels of andere voorwerpen. Dit kan de werking van 
het paneel belemmeren of letsel veroorzaken. Het 
verwarmingspaneel dient te worden geplaatst op een plek waar 
gebruikers normaal gesproken zich altijd op dezelfde afstand 
van het toestel bevinden.  
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Type:  MINI  
Hoogte : 200 mm 
Hoogte: 900 mm 
Diepte: 140 mm
Max. luchthoeveelheid: Stand [1] 390 (m3/h)      Stand [2] 480 (m3/h) 
Verwarm capaciteit: 2 of 4 (kW)  
Voeding 1x230/50 V/Hz 
Gewicht: 9 kg 
Max.montagehoogte: 2,2 m (aanbevolen) 
IP Isolatie klasse: IP 21 
Kleur: Uitgevoerd in gepoedercoat staal (RAL 9016)
Levertijd: Standaard 2 tot 4  weken 
Garantie:  2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten

  DRL E-COMFORT MINI  LUCHTGORDIJN  
DRL ARTNR. OMSCRIJVING HOOGTE

H (cm)
LENGTE  

L (cm)
DIEPTE  
D (cm)

VERMOGEN
(KW)

GEWICHT 
(kg)

PRIJS
€

1102100 E-Comfort MINI 200 900 140 2 of 4 9 676,00

 
 
 

mini

60

900
172

80

140

561

20
1

Type:  ELIS C-E-100 ELIS C-E-150 ELIS C-E-200
Hoogte: 243 mm 243 mm 243 mm
Breedte: 1000 mm 1500 mm 2000 mm
Diepte: 196 mm 196 mm 196 mm
Max. luchthoeveelheid: 900/1100/1300 (m3/h)  1450/1650/1950 (m3/h) 2100/2300/2700 (m3/h)
Max. akoestisch drukniveau(1): 46,5 [dB(A)] 48,5 [dB(A)] 50,5 [dB(A)]
Max. verwarmings capaciteit(2): 6,5 (kW)  10 (kW) 13 (kW)
Max. stroomverbruik 9,4 [A] 3x400V 14,5 [A] 18,7 [A]
 28 [A] 1x230V
Max. montagehoogte: 3 m 3 m 3 m
Voeding  3x400/50 V/Hz 3x400/50 V/Hz 3x400/50 V/Hz
 1x230/50 V/Hz 
IP Isolatie klasse: IP 21 IP 21 IP 21
Gewicht: 14,5 kg 19,9 kg 25,1 kg
Kleur: Uitgevoerd in gepoedercoat staal (RAL 9016)
Levertijd: Standaard 2 tot 4  weken 
Garantie:  2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten

(1) Akoestisch drukniveau voor een optimale hoogte van de installatie op 2e ventilatiestand  voor ruimte 
met gemiddelde geluidsabsorptie, omvang van 500m3 en 3 m van de unit.

(2) Bij luchtinlaattemperatuur 100C en 3e ventilatiestand.

 
 

TS Thermostaat 
3-standen regeling

Muur montage 
beugel 

ELiS-C-E
Luchtgordijn

I13

•  Compleet geleverd in één pakket
•  Zeer licht van gewicht vanaf 14,5 kg
•  Leverbaar in 3 lengtes; 1, 1,5 of 2 m
•  Meerdere RAL kleuren mogelijk
•  Ook voor plafondmontage! 

E-Comfort Mini
Luchtgordijn 

2-standen regeling

Bestel- en installatiegemak in één! 

•  Compleet geleverd in één pakket
•  Zeer licht van gewicht 9 kg

Bestel- en installatiegemak in één! 

C-E -100 / C-E -150 / C-E -200         1000/1500 2000

C-E -100 / C-E -150 / C-E -200         440 / 840 / 840
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  DRL E-COMFORT ELIS-C-E  LUCHTGORDIJN  Prijzen bruto excl. BTW     I12

DRL. ARTNR OMSCRIJVING HOOGTE
H (mm)

BREEDTE  
B (mm)

DIEPTE  
D (mm)

VERMOGEN
(kW)

GEWICHT 
(kg)

PRIJS
€

1101100 E-Comfort ELIS-C-E-100 243 1000 196 6,5 14,5 858,00

1101150 E-Comfort ELIS-C-E-150 243 1500 196 10 19,9 1107,00

1101200 E-Comfort ELIS-C-E-200 243 2000 196 13 25,1 1424,00
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Prijzen bruto excl. BTW     

Alleen geschikt voor wandmontage!

  DRL E-COMFORT LEO EL  LUCHTVERWARMER

 

 

Bestel- en installatiegemak in één! 

TS Thermostaat 
3-standen regeling

Montage 
Beugel 

LEO EL 
Luchtverwarmer

170°

•  Compleet geleverd in één pakket
•  Zeer licht van gewicht 23,5kg
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Type:  LEO EL 23 
Hoogte: 600 mm 
Breedte: 726 mm 
Diepte: 630 mm

 STAND I VERWARMING STAND II VERWARMING 
Max. luchthoeveelheid: 3400 [m3/h]   4200 [m3/h]
Max. verwarmings capaciteit:   9/16 [kW]  23 [kW]
Voeding: 3x400/50 V/Hz  3x400/50 V/Hz
Max. stroomverbruik [A] 13/23  34
IP Isolatie klasse: IP 20  IP 20
Max. akoestisch drukniveau(1): 51 [dB(A)]   51 [dB(A)]
Max Luchtworp(2): 18 (m)  23 (m)
Max. bedrijfs temperatuur: 40[oC]  40[oC]
Gewicht: 23,5 kg  23,5 kg 
Max. montagehoogte: 8 m  8 m 
Min. montagehoogte: 2,5 m  2,5 m 
Kleur: Zilver-grafiet, behuizing: staal
Levertijd: Standaard 2 tot 4  weken 
Garantie:  2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten

(1) Gemeten op een afstand van 5m van de  unit, in een ruimte  met een inhoud van 1500
m3 en een gemiddeld  vermogen van geluid absorptie
(2) Bereik van horizontale isothermische luchtstroom, bij limiet van 0,5m/s snelheid

Prijzen bruto excl. BTW     Z02

DRL. ARTNR OMSCRIJVING HOOGTE
H (mm)

BREEDTE  
B (mm)

DIEPTE  
D(mm)

VERMOGEN
(Kw)

GEWICHT 
(kg)

PRIJS
€

1110523 E-Comfort LEO EL 23 600 726 630 9/16/23 23,5 1767,00



RAL 5017 - R18
Overseas Blue

RAL 5022 - R19
Blue Night

RAL 9005 - R13
Jet Black

H40 
Brook

H42 
Blue Grotto

H09
Lake

RAL 5015 - R11
Blue Sky

S17 
Bahama Beige

H48
Dove

H56
Lavic Stone

H30
Green Apple

RAL 6002 - R20
Green Leaf

RAL 8017 - R09
Dark Brown

S07
Graphite

H16
Egg Elip

S12 
Vanilla

H21 
Lemon

H04 
Ice

S10
Anemone

RAL 1021 - R05
Yellow Rape

RAL 1004 - R06
Gold

RAL 2004 - R16
Pure Orange

H26
Papaya

H27
Bright Red

RAL 3003 - R08
Ruby Red

H06
Plum

H24
Mango

H25
Tangerine

RAL 4008 - R25
Purple

H53
Bright Lilac

H52
Muscat

RAL 6019 - R26
Light Green

H29
Electric Green

H55
Pink Panther

S13
Light Pink

S02
Manhattan

RAL 7001 - R21
Silver Grey

R27
Metal Grey

RAL 7030 - R22
Stone Grey

RAL 9001 - R14
Cream

S20
Jasmine

S03
Pergamon

S16
Canary

RAL 9010 - R01
Pure White

RAL 9016 - R02
Traffic White

SOVRAPPRICE

RAL 1013 - R40
Pearl White

New

K L E U R E N
GLOSSY
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CORDIVARI KLEUREN

De DRL verkoop-en leveringsvoorwaarden kunt u vinden op www.drl-products.nl



DRL VIP/VIPDE LUXE
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CORDIVARI KLEUREN
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MELANGE

M01
Gold Black

M02
Black Brown

M04
Black Silver 2

M06
Gold White

MATT

T11
Matt White

T01
Matt Black

T12
Matt Light Grey

T13
Matt Grey

T09
Matt Gold

T10
Matt Beige

T14
Matt Brown

T15
Tela

New

F15
Metal Sparkling Black

F06
Metal Rough Black

F04
Graphite Grey

F03
Metal Antracite

F09
Graphite Grey

F07
Silver Effect

SPECIAL

FINISHING

New

F18
Platinum

F20
Milky

F22
Classic Gold

F14
Old Bronze Effect

F24
Black Star

F23
Sparkling Grey

New

New New

F25
Quartz Dust

F27
Moonshine

F26
Dark Aluminium

New

WAVY

W02
Carbon

W01
Notturno

W03
Dolomite

W04
Smoke

R31
Ivory

W05
Snowflake

New

Deze Cordivari kleurenkaart is slechts indicatief. Het is helaas niet mogelijk de werkelijke kleuren 100% nauwkeurig weer te 
geven. Cordivari kleurkaart netto excl. btw 10,- per stuk
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