
Koeling Ventilatie FilteringVerwarming

Zehnder Lateo Neo



Zehnder Nederland BV · Lingenstraat 2 · 8028 PM Zwolle · Nederland  
T +31 38 429 62 50 · F +31 3842962 55 · info@zehnder.nl · www.zehnder.nl

Productbeschrijving
De radiatoroplossing speciaal voor lagetemperatuursystemen. 
Door de compacte constructie is Zehnder Lateo Neo veelzijdig 
bruikbaar. Bijvoorbeeld onder ramen, in nissen of aan de muur. 
Het ingetogen design past in elke omgeving. De convector is 
uniek door de eenvoudige montage en een plaatsbesparend 
vermogen. De geïntegreerde ventilatoren met drie-standen-
regeling zorgen voor nog meer vermogen, juist bij lage 
systeemtemperaturen. Leverbaar in bijna alle kleuren en 
oppervlakken van de Zehnder kleurenkaart.

Voordelen
 ■ Geschikt voor gebruik met een warmtepomp en/of 
lagetemperatuursysteem
 ■ Gesloten design door compacte constructie
 ■ Korte reactietijd voor het snel opwarmen van de ruimten
 ■ Hoog warmtevermogen maakt opwarmen van grote 
ruimten mogelijk
 ■ Onzichtbaar geïntegreerde aansluitingen
 ■ Eenvoudige installatie met behulp van 
montagevoorziening
 ■ In combinatie met een warmtepomp en/of 
lagetemperatuursystemen zorgt het bedrijf in de 
koelmodus voor meer comfort
 ■ Stille geïntegreerde ventilatoren met eenvoudig te 
bedienen regeling voor duidelijk kortere verwarmfase en 
meer vermogen, comfort en behaaglijkheid
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LWT-...-012/BP LWT-...-017/BP

Model H 

mm

T

mm

L 

mm

Warmtevermogen
EN 442  

Watt

Warmtevermogen 
∆T 12,5 K � 
35/30/20 °C

Watt

LWT-035-012 350 120 600-2800 1373 306
LWT-035-017 350 170 600-2800 1749 390
LWT-050-012 500 120 600-2800 1812 431
LWT-050-017 500 170 600-2800 2067 484
LWT-060-012 600 120 600-2800 1716 404
LWT-060-017 600 170 600-2800 2312 519
LWT-075-012 750 120 600-2800 1880 437
LWT-075-017 750 170 600-2800 2400 522

H = Bouwhoogte
L = Bouwlengte
T = Bouwdiepte
  = In stappen van 100 mm, vanaf bouwlengte 1600 mm in stappen van 200 mm 
  = Warmtevermogen voor bouwlengte 1000 mm, 
  gemeten volgens EN 442, ∆ T 50 K (75/65/20 °C) bij ventilatorstand 2
�  = Voor bouwlengte 1000 mm bij ventilatorstand 2
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