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Zehnder
Yucca Asym
Productinformatie

Elektrische verwarming

 Design radiatoren  Comfortabele ventilatie   Verwarmings- en koelplafondsystemen  Clean air solutions

always the best climate
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Modeloverzicht

Vooraanzicht, 

YA-090

Vooraanzicht, 

YA-130

Vooraanzicht, 

YA-170

Zijaanzicht, 

YA-170

Zijaanzicht, 

YAD-170

De Zehnder Yucca Asym springt direct in het oog en 
is daarmee een prachtige designradiator voor mensen 
die van opvallende ontwerpen houden. De vorm van 
deze bijzondere badkamerradiator is geïnspireerd op de 
langwerpige bladeren van de yucca plant. Het strakke 
design is niet alleen mooi, maar ook erg functioneel; 
grote handdoeken kunnen gemakkelijk vanaf één kant 
op de radiator worden geschoven. Daarnaast is de Yucca 
Asym geschikt als roomdivider.

Voordelen
• Op diverse manieren te monteren (linker en 

rechteruitvoering, optionele boven aansluiting)
• Geschikt als roomdivider
• Eenvoudig te gebruiken als handdoekwarmer dankzij 

functioneel design
• Dankzij de geringe inbouwdiepte ook geschikt voor 

smalle ruimtes
• Beschikbaar in vrijwel alle kleuren en structuren van 

de Zehnder-kleurenkaart

Bijzondere voordelen van elektrische 
verwarming
• Eenvoudige en snelle installatie door stekkerklare 

levering
• Strakke uitstraling dankzij centrale RF-bediening
• Laag energieverbruik van slechts 0,5 W of minder 

in de stand-bymodus (Eco Design)
• Comfortabele verwarmoplossing door “heat on 

demand”
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Gelakte versie

Model

H L Warmtevermogen

mm mm Watt

Enkellaagse versie, links

YAEL-130-40/GD       1304 378 300

YAEL-170-40/GD 1736 378 600

YAEL-090-50/GD     872 478 300

YAEL-130-50/GD     1304 478 300

YAEL-170-50/GD 1736 478 600

YAEL-130-60/GD     1304 578 600

YAEL-170-60/GD 1736 578 600

Enkellaagse versie, rechts

YAER-130-40/GD     1304 378 300

YAER-170-40/GD 1736 378 600

YAER-090-50/GD     872 478 300

YAER-130-50/GD     1304 478 300

YAER-170-50/GD 1736 478 600

YAER-130-60/GD     1304 578 300

YAER-170-60/GD     1736 578 600

H = bouwhoogte, L = bouwlengte
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