
Vasco Thermostaten voor (gedeeltelijke) elektrische radiatoren: 

 

Vasco RF-Thermostaat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bedrijfsspanning RF-ontvanger: 230V AC, 50 Hz 

• RF-thermostaat: 2x Alkaline 1,5V 

• Week- en dagprogrammering 

• Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C 

• Regeling oppervlaktetemperatuur van 20°C tot 80°C 

• Boost commando: standaard 60 minuten 

• Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus 

• Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen 

• RF-ontvanger: IPX4 Klasse II (onzichtbaar op achterzijde radiator) 

• Thermostaat: IP30 

• Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken) 

• Energieconsumptie indicatie 

• Indicator open raam detectie 

• Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen) 

 



Vasco E-Volve-E-V-Basic in kleur wit of grijs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz 

• Week- en dagprogrammering 

• Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C 

• Boost commando: standaard 60 minuten 

• Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus 

• Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen 

• IPX4 Klasse II 

• Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken) 

• Energieconsumptie indicatie 

• Indicator open raam detectie 

• Regeling te monteren op de radiator rechtsonder 

 

 



Vasco E-Volve-E-V-RF in kleur grijs of wit (met draadloos RF-thermostaat): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bedrijfsspanning ontvanger: 230V AC, 50 Hz 

• Thermostaat: 2x Alkaline 1,5V 

• Week- en dagprogrammering 

• Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C 

• Boost commando: standaard 60 minuten 

• Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus 

• Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen 

• Ontvanger: IPX4 Klasse II 

• Thermostaat: IP30 

• Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken) 

• Energieconsumptie indicatie 

• Indicator open raam detectie 

• Ontvanger te monteren op de radiator rechtsonder 

• Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen) 

 

 



Vasco BAS Connector in kleur wit of grijs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de BAS Connector kunt u de radiator met een externe thermostaat of 

gebouwbeheersysteem (domotica) bedienen. Bij bediening via de app op uw smartphone 

wordt de BAS Connector ook meegeleverd, om de radiator te koppelen met de app. 


