
+20% RAL9010 bílá | white | weiss

Materiál | Material | Material

Povrch | Surface | Oberfläche

Barva | Colour | Farbe 

+30% ostatní barvy | other colors | andere Farben

Podkladový nátěr | primer coating | Grundlack

Temp. +2°C ~ +45°C | Hum. 20%-70%

Litina | cast iron | Gusseisen

Horizontální | Horizontal version | Variante

Stavba na míru | uf MassMade to messure | a

+2 na míru | specials | Massarbeiten

Dodání | delivery times | Lieferzeiten

~ 230V, 50Hz | max. 500 Watt

www.laurens-heizkoerper.de | www.laurens.cz
© 2011 by Laurens Group

Způsoby připojení | nschlussmöglichkeitenConnection methods | A

max. 31 článků | elements | Glieder

Rozteče ventilů | valve connection centres | Ventilabstände

01 02 0403

Parametry | R | Anforderungenequirements 

max. 110° C | max. 6 bar

Ventil | valve ArtDECO K=65mm, V=65mm
Ventil | valve Liberty K=65mm, V=65mm
Ventil | valve EPOCA K=70mm, V=55mm
Ventil | valve ANUOVA K=55mm, V=55mm

Technický list | Technical datasheet | Technisches Datenblatt

Biaxo

2-5 týdnů | weeks | Wochen
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